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OPIS DO INWENTARYZACJI
REMONTU ANTRESOLI | SCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU HANDLOWO-USLUGOWEGO
PRZY ul. BARWINEK 28 W KIELCACH

1. Informacje ogéine.

1.1.INWESTOR - Spoétdzielnia Budowlano — Mieszkaniowa ,Pionier”, ul. Barwinek 29
w Kielcach.

1.2 TEMAT -  Inwentaryzacja budowlana antresoli i schodéw zewnetrznych budynku

handlowo-ustugowego przy ul. Barwinek 28 w Kielcach, na dz. nr ew. 1145/151, 1145/173,

obr. 0024.

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA -~ ABA - Autorskie Biuro Architektoniczne

arch. Wtadystawa Markulisa, ul. Sniadeckich 30/4, 25-366 Kielce.

2. Lokalizacja i obecny stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy budynek znajduje sie przy ul. Barwinek w Kielcach, na dz. nr ew.
1145/151, 1145/173, obr. 0024., po potudniowej stronie pasa drogowego
ul. Starowapiennikowej. Dojécie do budynku z ul. Starowapiennikowej zapewnione jest
poprzez utwardzony teren.

Budynek sgsiaduje z budynkami handlowo-ustugowymi od strony wschodniej
i zachodniej. Od strony péinocnej zlokalizowany jest parking na samochody osobowe.

Teren jest nieogrodzony, posiada nieznaczny spadek w kierunku pétnocnym.

3. Opis stanu istniejacego z opinig stanu zachowania.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.
Jego poszczegdlne bryty rozplanowane sg na planie prostokata. Gtéwna cze$é budynku
posiada zewnetrzng antresolg, na ktora mozna wejsé zewnetrznymi schodami
Zlokalizowanymi od strony pétnocnej i potudniowej. Antresola wykonana jest od strony
zachodniej budynku i biegnie wzdtuz catej elewaciji.

W schody od strony potudniowej (schody ,prawe”) wkomponowany jest dzwig,

umozliwiajacy wjazd na pietro — dzwig nie podlega niniejszemu opracowaniu.



3.1. Opis schodow.

Schody wykonane sg jako zelbetowe, monolityczne, wylewane na budowie,
dwubiegowe. Stopnie schodéw osadzone sg na jednej belce zelbetowej (biegnacej przez
Srodek schod6w), opartej na stupach zelbetowych. W trakcie uzytkowania schodéw
wykonano nadlewki betonowe na stopniach, w ramkach stalowych.

Obecnie stan stopni schodéw i ich nadlewki jest zty, liczne s$lady odspojenia
nawierzchni z zywicy, odspojenia tynku, ramki stalowe skorodowane i zniszczone. Od
spodu biegow i spocznikéw $lady zawilgocenia i ple$ni. Stan konstrukgji schodéw — belek
i stupow jest zadowalajacy, nie wykazujg odksztatceri, odchylen od pionu, jedynie
zauwazalne odspojenia tynkéw miejscowo. Konstrukcja schodéw nadaje sie do
pozostawienia i dalszej eksploatacji, pod warunkiem wykonania remontu schodéw.

3.2. Opis antresoli.

Antresola zewngtrzna budynku wykonana jako zelbetowa, monolityczna, wylewana na
budowie, wykonana w trakcie budowy catego budynku. Oparta na wspornikach
zelbetowych osadzonych na stupach Zzelbetowych. W trakcie uzytkowania antresoli
wykonano nadlewke betonowa — w tym samym czasie co na stopniach schodéw.

Konstrukcja antresoli jest w dobrym stanie, bez peknie¢ i ugieé, nadaje sie do
pozostawienia. Widoczne liczne $lady odspojeri tynku oraz miejscowo ubytki betonu
w plycie — az do odstonigcia zbrojenia. Konieczny remont ptyty antresoli.

Nadlewka na ptycie wykonana jest w taki sposéb, ze jej poziom przewyzsza poziom
wejscia do niektorych lokali. Woda opadowa zbiera sie na powierzchni posadzki antresoli
z powodu wykonania zbyt matego spadku.

Wzdiuz ptyty antresoli wykonana jest obrobka stalowa oraz rynna odprowadzajaca
wode deszczowg. Wody opadowe z rynny odprowadzane sa poprzez rury spustowe do
kanalizacji deszczowej. Zaréwno obrébki blacharskie jak i rynny i rury spustowe sa w zlym

stanie i wymagajg wymiany na nowe.

3.3. Opis balustrady.

Przy schodach oraz wzdiuz catej antresoli wykonana jest balustrada stalowa
z wypeinieniem z piyt betonowych. Balustrada zamontowana jest do piyty zelbetowej
antresoli oraz do stopni i spocznikéw schodéw zewnetrznych. Elementy stalowe
balustrady, gtéwnie spawane z ksztattownikéw stalowych i pomalowane - $3
skorodowane, ich wyglad nie jest estetyczny ze wzgledu na technologie wykonania
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(spawanie). Wypetnienie z piyty betonowych, otynkowane i pomalowane, sg miejscowo
zniszczone, z odspojeniami tynku.

Balustrada ze wzgledu na duzy koszt ewentualnego remontu nie nadaje sie do
pozostawienia.

Opracowanie
arch. Wiadystaw Markulis



