OPIS TECHNICZNY
REMONTU ANTRESOLI | SCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU HANDLOWO-USLUGOWEGO
PRZY ul. BARWINEK 28 W KIELCACH

1. Informacje ogédine.

1.1.INWESTOR - Spétdzielnia Budowlano — Mieszkaniowa ,Pionier”, ul. Barwinek 29
w Kielcach.

1.2.TEMAT -  Projekt wykonawczy remontu antresoli i schodéw zewnetrznych budynku

handlowo-ustugowego przy ul. Barwinek 28 w Kielcach, na dz. nr ew. 1145/151, 1145/173,

obr. 0024.

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA - ABA - Autorskie Biuro Architektoniczne

arch. Wiadystawa Markulisa, ul. Sniadeckich 30/4, 25-366 Kielce.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Umowa z Inwestorem.

2.2. Pomiary wlasne, wywiad z Inwestorem.
2.3. Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego i zakres opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest remont antresoli i schodéw zewnetrznych budynku
handlowo-ustugowego przy ul. Barwinek 28 w Kielcach, na dz. nr ew. 1145/151, 1145/173,

obr. 0024.
Zakres opracowania obejmuje czes¢ architektoniczng.

4. Projektowany remont.
4.1. Remont schodéw.

Ze wzgledu na zly stan techniczny stopni schodéw, zaréwno tych od strony pdinocnej
jak i poludniowej budynku, projektuje si¢ remont schodéw, polegajacy na demontazu
stopni i wykonaniu nowych, zamocowanych na pozostawionej konstrukcji schodéw.

Zakres prac budowlanych przy schodach:

4.1.1. Demontaz balustrad.
Istniejace balustrady wykonane z zespawanych ze sobg ksztattownikow stalowych,
wykonane byly niestarannie. Elementy stalowe balustrady zostaly pomalowane, obecnie
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ulegajg korozji, farba odpryskuje. Wypetnienie balustrady zostalo wykonane z ptyt
betonewych, otynkowanych i pomalowanych; aktualnie plyty te sg w wigkszosci
uszkodzone, z odspajajgcym sie tynkiem.

Ustalono, ze obecna balustrada ne nadaje sie do dalszego uzytkowania i zostanie

wymieniona na howa.

4.1.2. Skucie istniejacych stopni wraz ze spodnig ich konstrukcja, tak by odstonié
zelbetowsg istniejgcg belke konstrukcyjng schodéw.

Stopnie wykonane z betonu zbrojonego, z p6zniejszymi nadlewkami betonowymi, nie
nadajq si¢ do dalszego eksploatowania. Elementy sg zniszczone, z odspojonymi tynkami,
zagrzybione, pokryte ple$nig. Ramki stalowe mocno skorodowane, odspajajg sie od
stopni.' o

Projektuje si¢ catkowita wymiane stopni na nowe, w zwigzku z tym, nalezy skué
istniejgce stopnie z nadlewkami, zostawiajgc zelbetowg belke konstrukcyjng. W trakcie
skuwania stopni pozostawi¢ istniejace ich zbrojenie w celu zazbrojenia nimi projektowanej
poduszki zelbetowej. Jesli nie bedzie takiej mozliwosci nalezy wkiei¢ prety w istniejaca

belke zelbetowa.

4.1.3. Skucie nawierzchniowej wylewki na spocznikach.

Wylewka na spocznikach jest skorodowana i popekana, zwlaszcza na krawedziach
bocznych, tynk na spodniej stronie odspaja sie, jest zawilgocony i zagrzybiony. Obrébki
blacharskie wymagajg wymiany na nowe.

Nalezy sku¢ wylewke wraz ze wszystkimi ewentualnymi warstwami az do ptyty

konstrukcyjnej Zelbetowej spocznika, zdemontowaé wszystkie obrébki.

4.1 .4.-‘Uzube}nienie belki konstrukcyjnej w postaci poduszek Zzelbetowych.

Na pozostawionej belce Zelbetowej wykona¢ poduszki Zelbetowe — wg projektu
konstrukcyjnego. W $wiezo wylanym betonie osadzi¢ wasy stalowe w celu osadzenia
stopni prefabrykowanych.

Wysoko$¢ poduszek, przed wykonaniem, dopasowaé do pozioméw schodéw

i antresoli.

4.1.5. Zamocowanie prefabrykowanych stopni betonowych.
Stopnie  Zelbetowe wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym, jako
prefabrykowane. Przed wykonaniem ustali¢ ich wysgko$é i szerokosé. Diugosé stopni

il



dobra¢ tak, aby w biegu stykajagcym sie ze $ciang zachowac odstep od $ciany 1cm.
Powierzchnia stopnie powinna posiada¢ spadek 1% w celu odprowadzenia wody
opadowe;j.

PRZED WYKONANIEM | OSADZENIEM STOPNI UWZGLEDNIC PROJEKTOWANE
OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU STYROPIANEM GR. 5cm.

4.1.6. Wykonanie wylewki betonowej na spocznikach. ;

Przed wykonaniem wylewki na spocznikach oczysci¢ i wyréwnaé nawierzchnie,
wykonac izolacje przeciwwilgociowa, z wywinieciem na $ciany.

Wylewke betonowsg na spocznikac_h schodow projektuje sie z betonu wodoszczelnego,
mrozoodpornego, zbrojong siatkg stalowg zgrzewang. Uksztaftowaé spadek wylewki na
1,5%.

Nawierzchnia spocznika z betonu zatartego, nieszlifowanego, tak aby uzyskaé
powierzchnig antyposlizgowa.

Boki spocznikéw zabezpieczy¢ obrébka blacharskg z blachy stalowej ocynkowane;.

4.1.7. Zamocowanie balustrady.
Zamocowac balustrade ze stali nierdzewnej, matowej, zgodnie z wytycznymi danego

producenta balustrady.

4.1.8. Wykonanie tynku.

Boki stupow i belek obtozyé¢ styropianem gr. 3cm w celu wyréwnania powierzchni. Na
tak przygotowanym podiozu wykona¢ tynk  cienkowarstwowy mozaikowy, np. firmy
FARBY KABE, zgodnie z kolorystykg elewacii.

Na spodzie spocznikéw wykonaé¢ zwykly tynk cienkowarstwowy.

4.2. Remont antresoli.

Antresola zewnetrzna budynku posiada wylewke betonowa, na ktérej prawdopodobnie
wykonano dodatkowg nadlewke, w wyniku czego uzyskano poziom nawierzchni wyzszy
niz wejscia do niektorych lokali. W zwigzku z tym planuje si¢ skucie wylewki i wykonanie

nowe;j.

Zakres prac budowlanych przy antresoli:

4.2.1. Demontaz balustrady.
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Balustrada antresoli wykonana jest identycznie jak przy schodach. Przeznaczona jest

do likwidacji w celu wykonania nowej.

4.2.2. Skucie istniejgcej nawierzchniowej wylewki.

Wylewka antresoli jest miejscami popekana, ze zniszczong nawierzchnia. Obrobk
blacharskie sg skorodowane, zniszczone i odspajajg sie. Rynny réwniez zniszczone
i pogiete nadajgsie do wymiany na nowe.

Nalezy sku¢ wylewke do plyty Zzelbetowej antresoli (wraz z ewentualnymi warstwami)
i zdemontowac obrobki, rynny oraz rury spustowe. Jedli to bedzie wymagane — udroznié¢

wpusty rur spustowych do instalacji kanalizacj deszczowe;.

4.2.3. Wykonanie wylewki betonowe;.

Przed wykonaniem wylewki na antresoli oczysci¢ i wyréwnaé nawierzchnig, wykonaé
izolacje przeciwwilgociowa, z wywinigciem na $ciany.

Jesli to mozliwe — poziom wylewki dobra¢ tak, aby obnizyé go wzgledem wej$é do
lokali uzytkowych, pod warunkiem zachowana mnmainej grubosci wylewk — 4cm.

Wylewke betonowg na antresoli projektuje sie z betonu wodoszczelnego,
mrozoodpornego, zbrojong siatkg stalowag zgrzewana. Uksztattowaé spadek wylewki na
1,5%.

Nawierzchnia wylewki z betonu zatartego, nieszlifowanego, tak aby uzyskac¢

powierzchnie antyposlizgowa.

4.2.4. Montaz obrébek, rynien i rur spustowych.
Boki antresoli zabezpieczy¢ obrobkami ze stali ocynkowanej.
Zamontowac rynny stalowe @150mm oraz rury spustowe z PCV @150mm, w kolorze

sciany.

4.2.5. Zamocowanie balustrady.
Zamocowac balustrade ze stali nierdzewnej, matowej, zgodnie z wytycznymi danego

producenta balustrady. .

opracowanie
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