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EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCYJNO -

BUDOWILANA DOTYCZACA STANU ISTNIEJACEGO.

w trybie 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
' z 12 kwietnia 2002f.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.)

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

- Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek handlowo — ustugowy, mieszczgcy sie
przy ul. Barwinek 28 w Kielcach.

- Celem niniejszej ekspertyzy jest zbadanie stanu technicznego gléwnych elementow
konstrukcyjnych oraz ocena mozliwosci remontu antresoli ; schodéw zewngtrznych.

- Zakresem opracowania objete s3 wszystkie elementy konstrukcyjne i
wykoficzeniowe parteru, pictra antresoli i schodéw w migjscu planowanej inwestycji.

2. Podstawa opracowania.

Ekspertyza techniczna zostala sporzadzona na podstawie zlecenia przez biuro
architektoniczne. '
Ekspertyz¢ opracowano w oparciu o normy polskie i literature:
- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli.
Zasady ustalenia wartosci.
- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli.
Obcigzenia stale.
- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
- PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statycznei projektowanie.
- PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe.
Obliczenia statycznei projektowanie.
- PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw.
Wymagania i obliczenia.
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-56/B-03260- Konstrukcje zelbetowe.
Ludomir Suwalski -Zelbet- Arkady 1965 rok.

3. Badania wlasne.
W dniu 02.06.2024 roku przeprowadzilem badania techniczne elementow

konstrukeyjnych i wykonczeniowych budynku. Przeprowadzitem szczegblowa ilustracje
scian  konstrukcyjnych, fundamentéw i stropow.
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4. Opis stanu istniejgcego.

Budynek znajduje si¢ w Kielcach przy ul. Barwinek 28. Jest to budynek handlowo —
ustugowy. Obiekt jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek sktada si¢ z j ednej
czgsci. W rzucie jest w nieregulamnym ksztalcie zblizonym d‘o czworokata. Budynek jest
jednym z elementéw skladowych zespolow podobnych budynkéw.

- Na parterze znajduja si¢ pomieszczenia najemcéw, sklepy, poczta, lokale ustugowe.

- Na pietrze znajduja si¢ pomieszczenia najemcow, sklepy , lokale ustugowe.

- Ukdad konstrukcyjny Scian nosnych budynku jest podtuzny.

- Jest to budynek tréjtraktowy.

- Obiekt byl zaprojektowany jako budynek handlowo — ustugowy i byt przez caly okres
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Wybudowany obiekt charakteryzowat sie wysokim standardem uzytkowym,
bezpieczenistwa konstrukeji oraz bezpieczenistwa pozarowego. Caty budynek ma zapewniona
wymiang powietrza przy pomocy kominéw wentylacji grawitacyjnej.

Sciany, $cianki dzialowe i stropy wykonano ogniotrwate, odpowiednio wytrzymate.
Budynek zostat wyposazony w instalacje elektryczne, wodne, sanitarne i grzewcze.

Wiek budynku ok. 60 lat.

Budynek posiada zewnetrzrig antresole, na kt6ra prowadzg zewngtrzne schody od
strony péinocnbej i p[otudniowej budynku.

5. Opis elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku.

Posadowienie budvnku.

Na podstawie odkrywki fundamentu i na podstawie dokumentacji archiwalnej
stwierdzono Ze budynek zostat posadowiony na tawach i stopach zelbetowych.

Na $cianach budynku nie zaobserwowatem wigkszych zarysowan spowodowanych
nieréwnomiernymi odksztalceniami podtoza pod fundamentami.

Na tej podstawie mozna uznaé, ze budynek zostal poprawnie posadowiony.
Stan techniczny fundamentéw budynku jest zadowalajacy.

Sciany budynku.

Sciany fundamentowe jednowarstwowe, mur z bloczkéw betonowych na zaprawic
cementowo - wapienne;j.

Stan techniczny $cian zewnetrznych i wewnetrznych ogolnie dobry, nie
zaobserwowano odchylen od pionu, spekan.



Schody.

Schody zewnetrzne z poziomu terenu na pietro - zelbetowe monolityczne wylewane na
budowie. Na stopniach, prawdopodobnie w czasie pézniejszym wykonane nadlewki
cementowe w ramkach z ksztaltownikéw stalowych. Wszystkie schody budynku ogniotrwale.

Stan techniczny schodéw jest dostateczny, bardzo zniszezone przez czynniki
atmosferyczne, elementy stalowe mocno skorodowane, odspajajace si¢ tynki na spocznikach,

zawilgocenia i plesn.

Antresola zewnetrzna.

Stan techniczny antresoli zewnetrznej jest dostateczny, glebokie odspojenia tynku od
strony zachodniej spowodowane zbyt duzym wysunieciem elementow konstrukcyjnych
balkonéw na zewnatrz budynku, woda opadowa lata si¢ po plycie antresoli powodujac
uszkodzenia,

Tynki zewnegtrzne antresoli skorodowane, lokalne odspojenia na koricach antresoli,
czasami nawet wraz z otuling zbrojenia.

6. Analiza mozliwosci i celowosci wykonania robét remontowych i
modernizacyjnych.

Po uplywie ponad szesédziesigciu latach uzytkowania, nie ujawnily sie jakiekolwiek
uszkodzenia mechaniczne wzglednie korozyjne, ktére $wiadczylyby o zagrozeniu
bezpieczenstwa konstrukcji budynku.

Zaleca si¢ wykonanie remontu schodéw zewngtrznych. Ze wzgledu na zbyt wielkie
koszta ewentualnego remontu, proponuije sie skucie istniejgcych stopni schodéw i wykonanie
nowych na istniejacych belkach zelbetowych.

7. Wytyczne wykonania robét remontowych i modernizacyjnych.

Na podstawie badan technicznych wiasnych, obliczen statycznych kontrolnych
wihasnych oraz w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzam, ze elementy konstrukcyjne
budynku nie wymagajg zadnych wzmocnien ani wigkszych napraw.

WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Roboty budowlane, remontowe, modernizacyijne nalezy wykona¢ na podstawie
uprzednio sporzadzonego i zatwierdzonego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektu
technicznego.

Kierownictwo robét musi by¢ sprawowane przez osobg posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane. /
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8. Whnioski i zlecenia.

Na podstawie badan technicznych wlasnych, obliczen statycznych kontrolnych
wlasnych oraz w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzam:

. ’
Budynek handlowo — uslugowy, mieszczacy sie przy ul. Barwinek 28 w Kielcach,
moze byé w_dalszym ciagu bezpiecznie uzytkowany zgodnie z dotychczasowym

przeznaczeniem.
Elementy konstrukcyjne nie wymagaja obecnie zadnych wzmocnieri ani wigkszych

napraw.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania remontu antresoli i schodéw zewnetrznvch w

zakresie niezbednym dla modernizacji budynku.

Remont antresoli i schodéw zewnetrznych nie bedzie mial negatywnego wplywu na

obiekt.

Roboty budowlane, remontowe naleiy wykonaé na podstawie uprzednio

sporzadzonego, uzgodnionego i zatwierdzonego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami projektu technicznego.

Kierownictwo rob6t musi by¢ sprawowane przez osobg posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

mgr inz. Stawomir Szymkiewicz
Nr upr. SLK/3454/POOK/10



OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY

Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora.

» Wytyczne i podkiady branzy architektoniczne;.

» Wizja lokalna.

> Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu istniejgcego
» Obowiazujace normy i przepisy budowlane :

® PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

® PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesé 1-1:
Oddziatywania ogélne. Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesé 1-3:
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem.

e PN-B-02011:1977/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

* PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-B-03264: 2002/Apl - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpicczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

® PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo — strukturalna, Wymagania.

e PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

e PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli.

Ogolne zasady obliczen.

Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

Dziennik Ustaw nr 10 z dn.08 lutego 1999 r.

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Zbiér przepiséw i wymagan.

Aktualna literatura oraz prospekty i katalogi materiatowe.

Zakres opracowania i lokalizacja.

Niniejsze opracowanie projektowe, dotyczy projektu budowlanego czesci
konstrukcyjnej remontu antresoli i schodéw zewngtrznych budynku handlowo —
ustugowego, mieszczacego sie przy ul. Barwinek 28 w Kielcach.

Jego doktadne usytuowanie w terenie podano na planie zagospodarowania terenu -
patrz projekt architektoniczny.



Zalozenia ogélne do obliczeri statycznvch.

I - OBCIAZENIA KLIMATYCZNE.
- obcigzenie sniegiem wg. PN-EN 1991-1-3: 2005.
3 strefa $niegowa

Charakterystyczne obciagzenie $niegiem gruntu: A =256,35m.n.p.m.
Q«x = 0,006A-0,6 = 0,94<1,20 kN/m?
Wspélczynnik ekspozyciji: ¢’c = 1,0
Wspolczynnik termiczny: ¢’ = 1,0
Wspétczynnik ksztattu dachu: p; = 1,0
Wspdlezynnik obcigzenia: yr= 1,5
glebokos$¢ przemarzania gruntu 1,1m

- obcigzenie wiatrem wg. PN-B-02011:1977/Az1
I strefa wiatrowa

Charakterystyczne cignienie predkogci wiatru:
Qi = 0,30x[1+0,0006(H-300)]?> = 0,258<0,300 kN/m?
Wsp6tczynnik dzialania porywéw wiatru: B=1,8
Wspélczynnik ekspozycji: C =0,5+0,05z = 0,7
Wspélczynnik aerodynamiczny: C = 1,0
Wspo6lczynnik obciazenia: yr= 1,5

IT - OBCIAZENIA STALE
- wg PN-EN 1991-1-1: 2004

ObcigZzenie charakterystyczne antresoli: Qk = 5,00 kN/m?
Wspétczynnik obcigzenia: yr= 1,3

IIT - MATERIALY NA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

- beton kl. B37 W-8 (C30/37W-8), klasa ekspozycji XD1

- stal zbrojeniowa ki. A-IIIN, gatunku B5008SP, kl. A-0 ( St0S-b) ~ strzemiona
- stal ksztattowa S235JR

- spawanie metodg MIG

W



Opis konstrukey jno-budowlany.

Stopnie zelbetowe prefabrykowane wykonywaé z betonu kl. B37 W-8 (C30/37W-8),
klasa ekspozycji XD1 i stali zbrojeniowej kl. A-ITIN, gatunku B5S00SP i stali kl. A-0
(St0S-b). Ze stopni nalezy wypusci¢ wasy z pretow #8 celem potaczenia ich z poduszka
zelbetows.

Poduszki zelbetowe na istniejgcej belce zelbetowej wykonywaé z betonu k1. B37 W-
8 (C30/37W-8), klasa ekspozycji XD1 i stali zbrojeniowej kl. A-ITIN, gatunku B500SP i stali
kl. A-0 (St0S-b).

Stopnie Zelbetowe prefabrykowane nalezy osadzié w poduszce zelbetowej poprzez
zatopienie wystajacych waséw stalowych w §wiezo wylanej poduszce zelbetowej, po
stwardnieniu betonu nastgpi polgczenie.

Pozostawi¢ istniejace zbrojenie po skuciu istniejacych stopni celem zazbrojenia nim
poduszki. Jesli nie ma takiego zbrojenia to nalezy wklei¢ prety w istniejacg belke.

Wylewki zelbetowe antresoli i podestow schodowych —~ wykonywa¢ z betonu k1. B37
W-8 (C30/37W-8), klasa ekspozycji XD1 i stali zbrojeniowe;j kl. A-ITIN, gatunku B500SP i

stali kl. A-0 (St0S-b) , zbrojone siatka Q188 $4/94 co 15/15cm, na istniejacej plycie
zelbetowej wykonaé izolacje przeciwwilgociows.

Otulina zbrojenia: — stopnie zelbetowe min. 3cm - od gory.

W czgsci rysunkowej podano szczegoty dotyczace elementéw zelbetowych i
stalowych.

Kategoria geotechniczna posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. 2012 nr. 0 poz. 463 omawiany teren
charakteryzuja proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Wytvezne realizacii obiektu.

-Wszystkie tzw. roboty zanikajgce potwierdzié odbiorami komisyjnymi oraz protokotami
odbioru technicznego.

-Projekt niniejszy rozpatrywac lacznie z projektem architektonicznym i pozostatymi
branzami.



Roboty budowlane.

1.

2.

o

Roboty budowlane i rzemieglnicze nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i normami pod nadzorem os6b uprawnionych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Zgodnosé POWYZszZg po
przeprowadzeniu biezacej kontroli potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Do realizacji obiektu stosowaé beton zaprojektowany laboratoryjnie i sprawdzony na
prébkach., ‘

Beton uktadaé¢ w szalunkach zaggszezajac go wibratorami wglebnymi. Srednicq
wibratoréw i rozstaw miejsc wibrowanych odpowiednio dobragé.

Styki betonu w przerwach nalezy starannie przygotowa¢ do polaczenia betonu
wykonanego z betonem §wiezym. Powierzchnig stykowa betonu wykonanego oczyscié
szczotkami stalowymi, nie p6zniej niz 6 — 8 godzin od zabetonowania. Bezposrednio
przed dalszym betonowaniem powierzchnig stykowg silnie zwilzyé woda i wykonaé
obrzutke z zaprawy cementowej w stosunku 1 : 1 o gr. 5 mm. Beton w obszarze styku
nalezy starannie zawibrowag.

Beton nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnosci przez okres co najmniej 14 dni polewajac
go stale woda.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoficzeniowe powinny posiadaé atest ITB.
Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania budynku Wg niniejszego projektu
rozwigza¢ nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

mgr inz. Stawomir Szymkiewicz
Nr upr. SLK/3454/POOK/10
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OBLICZENIA STATYCZNE

Zalozenia ogélne do obliczen statycznych.

UWAGA: DO PROJEKTU ZAEACZONO JEDYNIE WYNIKI OBLICZEN, TRESC
OBLICZEN DO WGLADU W BIURZE PROJEKTOWYM.

Obcigzenia wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 — prostopadle do Sciany.
> 1 strefa wiatrowa

Pk=qex Ccex Cx B=0,300 x 1,0x 0,7 x 1,8 = 0,38 kN/m?
Po=Prxx Ve =0,38 x 1,5 = 0,57 kN/m?2

Schody zelbetowe

Stopnie zelbetowe prefabrykowane St.1. - gr. 8cm
Beton Kl. B37 W-8 (C30/37W-8), klasa ekspozycji XD1

Zbrojone krzyzowo:

prety poprzeczne gérag — @8 co 10.7cm (stal A-ITIN, gatunku B500SP)
prety podtuzne gérg — @8 co 12.7cm (stal A-IIIN, gatunku B500SP)

Poduszki zelbetowe wylewane Pz.1. - gr. ok. 12cm
Beton k1. B37 W-8 (C30/37W-8), klasa ekspozycji XD1

pozostawi¢ istniejgce zbrojenie po skuciu istniejacych stopni

KONIEC OBLICZEN
08.2024r

mgr inz. Stawomir Szymkiewicz
Nr upr. SLK/3454/POOK/10
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SEAWOMIR SZYMKIEWICZ
Nr. Upr. SLK/3454/POOK/10
CZLONEK S.0.11.B.

Nr. Ewid. SLK/B0/7039/11

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany konstrukcyjny remontu antresoli i
schodéw zewngtrznych przy budynku handlowo — ustugowym, mieszczacym
si¢ przy ul. Barwinek 28 w Kielcach . Zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze stuzy¢é
celowi, dla ktérego zostat wykonany.

mgr inz. Stawomir Szymkiewicz
Nr upr. SLK/3454/POOK/10
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