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OSWIADCZENIE

o kompletnosci dokumentacji projektowej

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa p.n.

» Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z kolorystyka elewacji”

Kielce ul. Emilii Plater 8
w zakresie branzy konstrukcyjnej

zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢ oraz moze stanowi¢ podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe
1 realizacji inwestycji.

mgr inz. Witold Korus
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STWIERDZENTE PRZYGOTOWANTA SAYQDOWEGO

£0 reinienia samodzieln Inych funkeji technicznych w budownictwie.,

odstawie § 13 ust, 1 pkt 2 8 6ust, 113, §4ust. 2 §$ 7,85 ust.
15 ast. 1 pkt 2 Tozporzadzenia Ministra Gospodarki ‘l‘erenowej i Ochrony
Iradowiska z dnia 27 lutege 1575 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych

v tudewnicteie /D2 UNr 8, poz. A6/ _ 4 pdiniejszymi zmiannn’itf)stﬁlieﬁ!&'{'é‘% &, 2
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OBYWATEL KORUS WITOLD Wydzial Arch\:;\lztury
. banls lce
IFZYNIER BUIOWNICTWA LADOWEGO 1 Rynek 1: 25-308 Kie
ureczony dnia 2 grudnia 1960 r, v Kielcach
rosiada proyzotowanie zawecdowe, upowazniajace do wykonywania satodzielnej funkcji

treleniantz craz kierownika budowy w specjalnodei konsrrukcyavo-budo flanej
OEYWATEL KORUS WITOLD Jest upo'.ora.zm'.ony do:

1/sporzadzania vrojektéw w zakresie rozwigzan konstrukeyjno ~budewlanych budynkéw
irnyeh budewli, z wylaczeniem linii JWQZZ6Ww i stacji kolejowych,drds oxez

letniskouych drds startewyech i maninrulacyjnyeh, sostér ,budowli nydrotechniczr:yr:‘r:

31 wodrych, '

/sporzadzania w btudownictuie osdb fizycznyeh projektéw w uakresie rozw~aze.r?
architekionicznych:

2 /foudynkée inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektdw typowych i powta~
rzalnyeh innych budynkSw orez sporzadzania planéw zagospodarowani & dziadfid
Twizzznych 2z realizacje tyeh budynkéw,

b/bedowii nie bedacych budynkaei

Sf:derowania,na.dzorowania i kontrolowania budowy i robdt ykierowania i kontrolowan:

witwazzznia konst ru.kcy,}nych elementduyr budowlanych oraz ocenignia i badania

£I2nu lechnicznege w zal resie wszelkich budynkdw oraz innych budowli, z wyZaccoe
nl2m Lipdl, wenidw I stac :}1 kolejowyeh,drég crez lotniskowycn drég startowych
i canip: ulacyinych, oosic budowli hAydrotechnicznych i wodno-xelicracyiny rch,
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25-637 Kielce
Jest cztonkiem S'wz'@tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0277/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2007 do 31-12-2007
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Ldz. SWOIA/282/06 “ Kielce, dnia 8 grudnia 2006 r.,
SOKK/UpB/11/06

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 iust 2, art. 13 ust 1 pkt 4 i art. 14 ust § pkt .1 ustawy z dnia 7 ipca 1994 . - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr
156, poz 1118 ; { zmiany: Dz .U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217); art 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. © samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Oz U.z 2001 r. Nr 5, Poz 42, 22002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240 poz. 2052; z 2003 r. Nr 124 poz.1152 i
Nr 190, poz 1864, 22004 r. Nr 141 poz.1492, oraz 2 2005 r, Nr 150, poz.1247), oraz art. 104 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks i
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr
169 poz 1387, 2 2003 r. Nr130, poz. 1188, z 2004 r, Nr 162, poz 1692 orazz 2005 r. Nr 64, poz 5651 Nr78,p0z682 i nr 181 p. 1524)

stwierdza sie, ze

Pan magister inZynier architekt

Kamil Biskup
ur. 9 czerwca 1978 . MIASTA

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktykéiﬁlgdﬁg LCE

\al ArchitektuTy

i otrzymuje Wyd2 8 banis W Kieloe
UPRAWNIEN!IA BUDOWLANE al. Rynek 13 25-
-Nr.ewid. SW - 30/2006

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra 3%_
2. Z-ca przewodniczacego SOKK:  arch. Piotr Wawrzezak Fleo——
3. Sekretarz SOKK : arch. Zyta Samborska - Slowik [L, L
4. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas S
5. Czlonek SOKK arch. Krystyna Kuzmuk
6. Czlonek SOKK arch. Wiodzimierz Tracz ///
7. Czonek SOKK arch. Jerzy Wojcik
et
—_— KA&; ! “Tu,%ﬁ?:k?g;gmowm‘“
: 00 PR
Pan Kamil Biskup, 25-321 Kielce ul. Leszczyiiska 43, ‘-‘?”‘*"NEN\%R‘[]B\?%?R:;:E’? 22 \?ga:ﬂlcrii:‘

(SIS

- aozf, ARCH! PRSI =, S
Giéwny Inspeklor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - wcelu wpisania dd éeﬁ%{?lgggfre;es&hbééﬁgosada|qmﬁ uprawnienia
Ul

budowlane,
3. Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow: ul. Leonarda 18, 25304 Kielce, —_——
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Kielce, 24. 01. 2007 r.

ZAéwa;JCZENm

Zadwiadcza sig, ze Pani/Pan magister inzynier architekt Kamil Biskup
posiadajaca/posiadajacy’ uprawnienia do pelienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen Nr ewid, SW-30/2006
z dnia 8 grudnia 2006 r.

Jjest wpisana/wpisany na list¢ czlonkéw Swigtokrzyskiej bhqgowej Izby Architektéw

pod numerem SW-0144.

E%

Ustala si¢ waznosé tego zaswiadczenia do 31 grudnia 2007 r.
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Zawartos¢ opracowania projektu budowlanego:

A.  CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa opracowania
2. Ocena techniczna stanu istnicjgcego
3. Zakres i ogélny opis robét budowlanych
4. Bilans energetyczny budynku
5. Ocieplenie §cian zewnetrznych
6. Malowanie i kolorystyka
7. Kontrola jakosci, nadzér i odbiér techniczny
8. Uwagi A
9. InformacjaiIOZ URZ A'D MI%iz
w\!d\ ‘S\r\?;;gtt;\% Kielce
B.  CZESC RYSUNKOWA af. Rynel 522
1. Elewacja wschodnia segmentu A - skala 1:100
2. Elewacja zachodnia segmentu A - skala 1:100
3. Elewacja poludniowa segmentu A - skala 1:100
4. Elewacja wschodnia segmentu B - skala 1:100
5. Elewacja zachodnia segmentu B - skala 1:100
6. Elewacja pélnocna segmentu B - skala 1:100
7. Elewacja wschodnia segmentu C - skala 1:100
8. Elewacja zachodnia segmentu C - skala 1:100
9. Elewacja pélnocna segmentu C - skala 1:100
10. Elewacja poludniowa segmentu C - skala 1:100

11. Koncepcja kolorystyki elewacji

12. Przyklejenie tkaniny szklanej

13. Ocieplenic w narozniku zewnetrznym

14. Ocieplenie z listwg cokolowsg

15. Ocieplenic i obrébka podokiennika zewngtrznego

16. Ocieplenie naroia okiennego

17. Ocieplenie i obrébka ogniomuru

18. Rozwigzanie dylatacji $ciany

19. Polgczenie ocieplenia z plyta balkonow



1.  PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

Budynck przy ul. Emilii Plater 8 jest 5-cio kondygnacyjnym blokiem mieszkalnym
wielorodzinnym, skladajacym si¢ z trzech oddylatowanych od siebie segmentéw,
posiadajgcym 4 klatki schodowye. Budynek zostal wybudowany w latach 90, w technologii
budownictwa wielkoplytowego prefabrykowanego W-70.

Budynek petni funkcjg mieszkalng. Budynek posiada 5 kondygnacji nadzicmnych
oraz jest podpiwniczony na calej powierzchni,

Stolarka okienna w mieszkaniach i na klatkach schodowych typowa — drewniana i PCV.

Charakterystyka budynku: D MIASTA
- szerokosé budynku - 41,50 m; URZALL.C E
- dlugo$¢ budynku - 76,50 m; Wydzial ﬁﬁﬁ?ﬁxﬁ y
- wysokos¢ budynku - 16,80 m; 1 Rynok 1: 25308 Kielee

Podstawa opracowania:
- zlecenie Spéldzielni Budowlano-Mieszkaniowej ,,PIONIER” w Kielcach;
- projekt techniczno-roboczy archiwalny architektury budynku;
- norma PN-EN ISO 6946 z 1999 r. — ,,Opér cieplny i wspotezynnik przenikania ciepla®;
- instrukcja ITB nr 334/2002 — ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych
budynkéw™;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z 15 VI 2002r.);

2.  OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Stolarka okienna drewniana i PCV w stanie technicznym ogdlnic dobrym.

Obrobki blacharskie podokiennikéw i muréw ogniowych przewidziane s do
demontazu ze wzglgdu na rdznice w gruboéci warstwy ocieplenia §cian zewnetrznych.
Budynek zostal wybudowany w latach 90, w technologii budownictwa wielkoplytowego
prefabrykowancgo W-70.

Do projektu docieplenia scian zewngtrznych przyjeto zalozenie, ze elementy $cienne nie
posiadajg normatywnej ilosci materialu izolacyjnego (styropianu). Miejsce styropianu
grubosci 6 cm zajmuje 3 cm styropianu i 3 cm pustki powietrznej.

3. ZAKRESIOGOLNY OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane obejmowaé beda:
a) demontaz starych obrdbek blacharskich podokiennikéw i muréw ogniowych;
b) roboty zwigzane z przygotowaniem podioza scian do docieplcnia;
¢) ocieplenie $cian ptytami styropianowymi typu FS-15 wraz z tynkiem mineralnym wg
docieplenia Scian systemem np. ALPOL lub réwnowaznym;
d) montaz nowych obrébek blacharskich podokiennikéw i muréw ogniowych;



4.  BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU

W przypadku prawidlowo wykonanych elementéw Sciennych wspdlczynnik U
przegrody jest mniejszy 0d Unex = 0,3 [W/m?*K].

W przypadku wystepowania przemarzah $cian nalezy przypuszcza¢, ze elementy
Scienne wbudowane zostaty nieprawidlowo wykonane. Do obliczeri przyjeto zatozenie, ze
elementy $cienne nie posiadajg normatywnej iloéci materiatu izolacyjnego (styropianu).
Miejsce styropianu gruboéci 6 cm zajmuje 3 cm styropianu i 3 cm pustki powictrzne;.

Obliczenie wspoliczynnika przenikania ciepla U $cian zewngtrznych kondygnacji
mieszkalnych wedlug PN-EN ISO 6946 z 1999 roku zgodnie z zalaczona kartg obliczeniows z
programu komputerowego.

D MIASTA
IELCE
Wydzial Architektury

5.  OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH . Urbanisly Kielce

URZA
K

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem samogasnacym
typy FS-15 grubosci 10 cm, technologia wykonania ocieplenia metody Iekka-mokrg systemu
np. ALPOL EKO PLUS lub réwnowaznym. Tynk polimerowo-mineralny ALPOL AT
grubosci 2 mm o fakturze drobnego baranku, malowany farba elewacyjng silikatowa -
kolorystyka wedtug rysunk6w elewacji.

Projektuje si¢ ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasnacym
typy FS-15 grubosci 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metods lekkg-mokra systemu
np. ALPOL lub réwnowaznym. Tynk polimerowo-mineralny ALPOL AT grubosdci 2 mm o
fakturze drobnego baranku, malowany farba elewacyjng silikatowa - kolorystyka wedtug
rysunkéw elewacji.

System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznosci publicznej i przemyslowym, zaréwno w obiektach juz istniejacych jak i nowo
wznoszonych, do wysokosci 25m, a dla budynkéw wzniesionych przed 01.04.1995 do
wysokosci 11 kondygnacji wlacznie.

NaleZy pamietaé, aby stosowaé elementy skiadowe systemu ociepleniowego tylko
jednego producenta.

Zaleca sig, aby elewacja zostala wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej,
wykonawca powinien sprawdzié date produkcji, termin waznosci i numery szarz
produkcyjnych. Nalezy takze zapoznaé si¢ z opisami technologicznymi i informacjami
zawartymi na opakowaniach produktéw.

Prace przyvotowawcze;

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowaé materialy, narzedzia
i sprzgt potrzebny do wykonania robét dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzié ich jakosé
(zwlaszcza styropianu) i wytrzymalo$é na rozrywanic mas i zapraw tynkarskich. Nastepng
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania robét dociepleniowych.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni cian:
Podtoze do wykonania ocieplenia w systemie ALPOL EKO PLUS powinno by¢:
- nodne, suche i oczyszczone z luznych czastek i stabo przylegajacych powlok;
- wolne od zanieczyszczefi biologicznych i chemicznych;
- 0 wyslarczajacej przyczepnosci;
Nowe betony i tynki musza byé zwiazane i wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajace sie
powloki malarskie i tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny byé usunigte




mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie wodg pod ci$nieniem. Jezeli podloze
charakteryzuje si¢ wysoka chlonnoscia, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem ALPOL AG. Roboty nalezy wykonywaé technikgq malarska, przy uzyciu pedzla
malarskicgo Iub szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na nakladaniu go na
powicrzchnig Sciany i wecieraniu w podloze. Grunt jest produktem dostarczanym jako
micszanina gotowa do uzycia. Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakich kolwiek
substancji, w tym réwniez wody.

Wadliwie wykonana ocena podioza moze spowodowaé powazne konsekwencje, z awarig
spowodowang odspojeniem ocieplenia wiacznie. Dlatego ocene stanu podloza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowaé. W przypadku koniecznosci niwelacji lub miejscowych napraw
podtoza zaleca si¢ zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich marki ALPOL.

Swiezo zagruntowang powicrzchni¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podtoze w dalszym ciagu wykazuje duza nasigkliwo$¢, gruntowanie nalezy powtérzy<.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymalosci podioza na rozciaganie, ktore nie moze byé
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymato$é nalezy sprawdzié¢ przy pomocy testu polegajacego na
wykonaniu préby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 c¢m, przyklejonych
na calej ich powierzchni klejem ALPOL w réznych mi¢jscach clewacji. Po min. 3 dniach
nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy startowej;

Przed przyklejaniem plyt styropianowych nalezy starannic wypoziomowaé i zamocowaé
cokolowa listwe startowa dobrang odpowiednio do grubosci plyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozna wykonywaé za pomocg kotkéw rozporowz}eg oy kSUEW 5 szybkiego
montazu w ilosci min. 3szt. / lmb. Eigﬁeww

7( T
ww\z! ty
ban\s elce
Przykeienie plvt styropianowych: LU 03 B

Piyty styroplanowe powinny spefnia¢ wymagania ﬁﬁrm§' PN- EN 13163:2004. Na
budowie plyty nie powinny byé wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez
okres diuzszy niz 7 dni. Pozétkle pod wplywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie
ptyt musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Przyklejanie piyt styropianowych nalezy rozpoczaé od dolu $ciany budynku i posuwaé do
gory. Styropian FS-15 (samogasnacy) nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju do
styropianu ALPOL. Klej nalezy naktada¢ na styropian jedng z dwdéch metod:

- punktowo-krawg¢dziows - na caltym obwodzie plyty styropianowej pasmem szerokosci okolo
3 -5 ¢m, a na pozostalej powierzchni plackami o $rednicy okofo 8 - 12 cm (3 — 6 plackow);

- grzebicniowa — klej nalezy nalozy¢ kielnig i rozprowadzi¢ gtadka paca, nastepnic wyréwnaé
pacg zgbata o wycigtych zgbach 10x10 lub 12x12mm — stosowaé tylko przy réwnym podiozu;

Piyt¢ z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwlocznie przylozyé do $ciany w
wybranym miejscu i docisngé (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejowa nie powinna pomigdzy nie wnikag.
Piyty nalezy ukfadaé z przewigzanicm zarébwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycic w wymagajacych
tego miejsca styropianu o roznej grubosci. Ewentualne szczeliny powstale w warstwie
ocicplajgcej nalezy wypetnié np. przez wstawienie klindw wycietych ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowe;j.

Piyty styropianowe nalezy przyklejaé w ukladzie poziomym, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny piyt nie
powinny pokrywal si¢ z peknigciami w $cianie oraz przebiegiem polaczen roéznych



materiatéw $ciennych. Kazdorazowo nalezy uzywaé catych lub potéwek phyt, zachowujac
przewigzanie. Na scianach z prefabrykatéw, plyty termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby
ich styki nie pokrywaly si¢ ze ztaczami plyt prefabrykowanych. Brzegi plyt muszg by¢
calkowicie przyklejone.

Po przyklejeniu piyt, w ciagu 10 minut mozna jeszcze dokonaé korekty ich potozenia.
Korekta umieszczenia ptyty po czasie diuzszym niz 10 minut moze zostaé przeprowadzona po
Jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie ptyty przeprowadza
sig¢ po powtérnym nalozeniu kleju, umieszczeniu phyty, docisnigein i wylicowaniu
plaszczyzny. Czynnosci przyklejania plyt nalezy wykonaé w czasie nie diuzszym niz 20 minut
od natozenia kleju na powierzchnie plyty.

Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny byé wyklejane calymi, odpowiednio

przycigtymi ptytami. Ogranicza si¢ w ten sposéb peknigcia w narozach otworow.
Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnogci
warstwy izolujacej (uskoki pomiedzy ptytami ocieplenia, odchytki od plaszczyzny, wystajace
fragmenty wypelnienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowaé recznie paca pokryta gruboziaristym
papicrem $ciemym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyréwnywania nierdwnoéci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscia w technologii
ocieplania metodg lekka-mokra, odpowiedzialng za koficowy efekt zmierzajacy do uzyskania
elewacji gladkiej, bez zaglebien i wypuklosci. Czynnoéci pézniejsze nie daja zgodnej z
technologia, skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Szczeliny dylatacyijne;
Wszystkie istniejace szczeliny dylatacyjne w ocieplonej $cianie budynku powinny by¢
powtorzone w warstwie ocieplajacej. Do wykonania szczelin moga stuzyé gotowe profile
dylatacyjne z PCW ($cienne i narozne) oraz wypehienia z tas’r%l{ usz%elwfiljggg‘gﬂbﬁsznura
dylatacyjnego i masy trwale elastycznej. ] ZQIELCEM "
yydzial Architektt
Mocowanie mechaniczne piyt styropianowych: R {iﬂf.a %Stéy(}g Kielce
Przyklcjone do $cian plyty styropianowe nalezy dodatkBW %r}%ymbcowaé tacznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w iloéci min. 4 szt./m? w srodkowej czesci $ciany,
oraz min. 8 szt/m? w czeSci brzegowej, nie wezesniej jednak niz po 2 dniach od ich
przyklejenia. Diugo$¢ minimalna 1acznika rozpr¢znego dla 10 cm styropianu — 16 cm.
Otwory pod dyble nalezy wiercié odpowiednio dobrym wiertlem na glebokosé 17 cm
(dtugos¢ zakotwienia w $cianic — 6 cm). Po wywierceniu otworu w miare potrzeby nalezy je
oczyscié przez przedmuchanie.
Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchnig ocieplenia
I wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wigcej niz o 1 mm ponad powicrzchnie, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury styropianu.

Wykonanie warstwy zbrojonei:

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia napr¢zen termicznych i
obcigzen dynamicznych, wywolanych réznymi czynnikami.

Przed rozpocz¢ciem wykonywania warstwy zbrojonej cata powierzchnie umocowanych ptyt
styropianowych nalezy dokfadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem Sciernym lub tarkg
metalowa. Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé na odpylonych po przeszlifowaniu plytach
styropianowych, nie wczeéniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie  profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian i otwordw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatka z wiékna szklanego.




W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnicnia wszystkich naroznikéw
otworéw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw tkaniny z
wldkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej i ponizej otwordw
okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenic zapobiega powstawaniu
uko$nych peknig¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wplywem zwiekszonych naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gladz z kleju ALPOL, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojaca z widkna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo
poprzcz odpowiednig kgpiel ochronna przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masic
szpachlowe;j. Pracg nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z wodg w sposdb identyczny jak
klej do przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciagng¢ na $ciang z jednoczesnym formowaniem jego
powierzchni pacg zgbaty 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Naltozony klej zachowuje odpowiednia plastycznos$é przez okoto 10 — 30 minut w
zaleznodci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unikaé pracy
przy bezposrednim naslonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gladko siatke zbrojaca.
Poszczegodlne pasma siatki nalezy uklada¢ pionowo z zakladem szerokosci minimum 5 cm.
Zakl}ady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy plytami styropianowymi. Nastepnie
na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejacej o grubosci
minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cata powierzchni¢ dokladnie
wyréwnac 1 wygtadzi¢. Gruboéé warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢
nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez
otulenia. Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metodsg zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po calkowitym wyschnigcin warstwy zbrojone;j,
tj. nie wezesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy ja wywingc na $ciang sasicdnia pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob

nalezy wywina¢ tkaning na oscieza okicnne i drzwiowe. 7 AD MIAS
W czgsci budynku na wysokosé 2,0 m zaleca si¢ zastosowad dwié%smlﬁﬁiﬁ g&](@ej.
Wyd;ial Architt
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Gruntowanie warstwy zbrojonej: ! ﬁr?aSES%%a Kielce
W celu usuniecia drobnych nieréwnosci, nie wezesniej niz po 2 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej, nalezy jej powierzchnig przeszlifowaé papierem $ciernym.
Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe¢ klejowa nalezy pokry¢ podkiadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mincralne ALPOL.
Nalezy jg stosowac bez rozcieficzenia. Stosowanie masy tynkarskiej podkladowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewngtrznego zanicczyszczen z zapraw klejowych
podkiadowych, chroni podloze, zwieksza przyczepno$é oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych sie w wyniku niewlaéciwego przygotowania podioza lub jego
wilasciwosci.
Mas¢ podkiadowa gruntujaca naklada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzia lub watka
malarskicgo.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej;

Wyprawe tynkarskg nalezy nakladaé nie wezesnicj niz dob¢ od pomalowania gruntem
oraz nie p6Zniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;.
Nakladanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej polimerowo-mineralnej ALPOL o fakturze
»kornik” grubosci 2 mm, polega na naciggnieciu jej réwnomiemie w cicnkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciagnaé rowniez pacg stalowa gladkg
do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany material nalezy odkladaé do pojemnika
roboczego. Po przemieszaniu nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.




Podczas zacierania nie nalezy nadmiemie dociskaé pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie §wiezo nalozonego materiatu.
Podczas rob6t nalezy zapewni¢ taky ilo¢ pracownikéw, aby w sposéb ciagly, bez przerw w
pracy, natozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otwordw i budynku.
Ewentualne fgczenia partii tynku nalezy dokonaé technikg ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwoéci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowaé odcigcia za pomocy
naklejanych podwoéjnie tasm malarskich, najpierw na podloze, a pézniej na wyschniety tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli uniknaé réznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkow dekoracyjnych na $cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podlozu nie zagruntowanym.
Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektérych produktéw wchodzacych w skiad systemu ocieplen
(szczegolnie na bazie polikrzemianow), nalezy za pomoca folii ochronnej, zabezpieczyé przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrébki blacharskie.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych:

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé plyty styropianowe
FS-15 o grubodci 3 cm. Na styku ocicplenia z oécieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny
silikonowy. Styki podokiennika z ofcieznica nalezy uszczelnié kitem elastycznym

- | URZIAP MEASTA
RIELCE
KA wydzial Arc}f;kt;llém
6. MALOWANIE I KOLORYSTY ) Ry;3r§?3%_303 =

Wykonany tynk polimerowo-mineralny ALPOL 2 mm o fakturze ,kornik” nalezy
pomalowac farbg elewacyjng silikonowa np. ALPOL w kolorach i ukfadzie zgodnie z
koncepcjg kolorystyki elewacji zatgczong do projektu.

Cokot wokot budynku w kolorze brazowym.

Balustrady balkonowe zaleca si¢ pomalowat¢ farbg olejna na kolor brazowy.

Obrobki blacharskie ogniomuréw i parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej w
kolorze bragzowym.

7. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR I ODBIOR TECHNICZNY

Kontrola jako$ci materialéw robét ociepleniowych

Nalezy kontrolowa¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadaja wymaganiom
technicznym oraz czy maja $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

W trakcie wykonywania robét, kontrola nalezy objaé poszczegdlne jej etapy tj.:
- montaz rusztowac;
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian;
- przyklejenie plyt ocieplajacych i zamocowanie ich facznikami z tworzyw;
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejacej z siatkg z widkna szklanego;
- wykonanie tynku elewacyjnego oraz jego pomalowanie;
- wykonanie nowych obrdbek blacharskich;
- wykonanic innych robét elewacyjnych.
Kontrola jakodci powinna polegaé na sprawdzeniu, czy poszczegdlne w/w etapy robét
wykonywane s3 zgodnie z projektem ocieplenia $cian zewnetrznych budynku mieszkalnego,
Swiadcctwami ITB, oraz przedmiotowymi normami i kartami technicznymi  systemu
ocieplenia.




Nadzor techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt dociepleniowych powinny byé one
wykonywanc przez wyspecjalizowang firmg posiadajaca stosowne rekomendacje lub
autoryzacje.
Przy wykonywaniu robot konieczny jest systematyczny nadzor techniczny, prowadzony przez
wykonawcg robot, a takze nadzor inwestorski.
W czasic wykonywania robot ocieplajacych i innych z nimi zwigzanych, powinien byé
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Odbiér robdt

Odbiorem technicznym nalezy objgé wszystkie wymicnione wyzej etapy robét.
Powinny by¢ one odbicrane w poszczegélnych scianach budynku tak, aby umozliwié¢ sprawne
1 zgodne z technologia wykonywanie ocieplenia.
Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny ocieplenia.
Jakos¢ wykonania kolejnych etapdw robdt ma szczegdlne znaczenie dla trwatosci ocieplenia z
zastosowaniem styropianu. Konieczne jest wykonanie odbioréw robot w nastepujacych
ctapach:
- przygotowanie podtoza;
- mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzglednieniem jakodci wykonania stykéw plyt
termoizolacyjnych; A
- wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem narozy; U B.Z 5.,DE Mé%S ¥
- wykonanie gruntowania przed nalozeniem wyprawy tynkarskieé';y 42t ;\ Architektury
- wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego; 1 Ur\f.a ‘;}f%’b? Kielce
- wykonanie powloki malarskiej; ul. Rynek 2
- wykonanie obrébek blacharskich;
Kolejne fazy zakonczonych robdt powinny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy i znajdowaé odzwicrciedlenie we wpisach dokonanych w
dzienniku budowy lub protokotach odbioréw cze$ciowych. Po zakoriczeniu zadania odbiér
koficowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru robét. Podczas
odbioru nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na jako$é wykonania powlok tynkarskich,
malarskich, obrébek blacharskich i tzw. detali docieplenia.

8 UWAGI

Przed montazem ocieplenia do warstwy fakturowej $ciany zaleca sie sprawdzié stan

techniczny klamer mocujacych warstwe fakturowa S$ciany zewngtrznej do warstwy
konstrukcyjne;j.
Dla poprawicnia bezpieczenstwa zaleca si¢ wzmocnienie warstwy fakturowej. Na poziomie
wienicdw stropowych nalezy wykona¢ otwory o $rednicy min. @28 mm, w otworach tych
nalezy umiesci¢ dodatkowe bolce kotwiace z pretéw gladkich @24 mm L = 27 cm - ze stali
34GS (ocynkowanych) osadzonych przy uZyciu masy cementowej. Rozmieszczenie bolcow
kotwigcych co 1,20 m.

Z uwagi na zapewnienie trwatosci warstw ocieplajacych oraz wyeliminowaniu innych
uszkodzen niedopuszczalne jest samowolne montowanie do scian od zewnatrz przez
micszkancéw wszelkich wspornikéw 1 urzadzen, o czym nalezy powiadomié wszystkich
micszkancow budynku.

Zabrania si¢ wykonywania przez lokatoréw malowania elementéw zewngtrznych w innych
kolorach niz te, ktorc zostang wprowadzone podczas termomodernizacji bez zgody
Spéidzielni.



9 INFORMACJA BIOZ

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania rob6t:

I. ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lne wysokic
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

2, przy prowadzeniu ktdrych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

3. stwarzajace zagrozenie promicniowaniem jonizujacym

4. prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych

5. stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow

6. prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach

7. wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

8. wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprezonego powietrza

9. wymagajacych uzycia materialéw wybuchowych

Materialy wyjsciowe:

- Projekt budowlany; URZAD MIASTA

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu skala 1:500. REIELCE

Wydzial Afcbit‘eli‘it“ry
Zakres robot: al. Ryr’lelir?.‘ag%s.abff)s Kielce

a) Roboty rozbiérkowe:

- demontaz obrdbek blacharskich;

- transport gruzu z terenu budowy;

Przewidywane roboty rozbiérkowe nie beda trwaé nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych
a jednocze$nie zatrudnienie nie przekroczy 10 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 50 osobodni.

b) Roboty budowlane:

- obrobki blacharskie;

- systemowe docieplenic $cian zewngtrznych;

- malowanie §cian zewnetrznych;

Przewidywane roboty budowlanc nie beda trwaé nieprzerwanie diuzej niz 60 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 20 pracownikéw.

Pracochtonnos¢ planowanych robét nie przekroczy 1200 osobodni.

c)Roboty budowlane branzy elektrycznej:

- pomiary instalacji odgromowej;

Przewidywane roboty budowlane branzy elektrycznej nie beda trwaé nieprzerwanie dtuzej niz
2 dni roboczych a jednoczesnie zatrudnienic nic przekroczy S pracownikéw.
Pracochionnos¢ planowanych robét nie przekroczy 10 osobodni.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czas ich wystepowania

a) Roboty na wysokosci:
- wymiana obrdbek blacharskich;
- docieplenie systemowe $cian zewnegtrznych;
- malowanie $cian zewngtrznych;
Zagrozenia dla zdrowia i Zycia:
- upadek pracownika z wysokosci
- potracenie spadajgcymi elementami
- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikéw gazowych;
b) Prace transportowe



- transport na pomosty robocze materialow budowlanych;
- transport gruzu z terenu rozbidrki;
Zagrozenia dla zdrowia 1 zycia:
- potracenie przez szalg wyciggu WBT w trakcie jej jazdy
- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokosci
c) Eksploatacja urzgdzen, maszyn, elektronarz¢dzi i instalacji elektrycznych
- rozprowadzenie energii po placu budowy
- obstuga urzadzen zasilanych pradem clektrycznym.
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- porazenie pradem elektryczaym;

- urazy powodowane czg¢éciami roboczymi maszyn i urzadzen URZAD MIASTA
- nadmierny halas i wibracje KIELCE

- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikow gazowych; Wydzial Architektury

d) Komunikacja na placu budowy. ul. Ryr;ekrl ;agéfzta)(’)l:‘sl Kielce

- Ciagi piesze i drogi kolowe na placu budowy;
- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.
Zagrozenia dla zdrowia 1 Zycia:
- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju
zagroZenia:

a) Wokot budynku w odleglosci 2,0 m od $cian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone
zostang strefy niebezpieczne (oporgczowania i tablice ostrzegawcze) przez caly okres
zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

b) Strefy niebezpieczne bgdg wyznaczone na czas pracy woko6t dzwigow, wyciagu WBT itp.

c) Zabezpieczone bgda otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w $cianach
zewngtrznych budynku.

d) Wydzieleniu i oznakowaniu podlegaé beda miejsca skladowania materialéw latwopalnych i
miejsca w ktérych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia,

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych.

a) Przed przystapienicm do robdt szczegdlnic niebezpiecznych pracownicy beda uczestniczyli
w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robdt, wymaganych sposobéw
postgpowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

b) Pracownicy zostang zapoznani i potwierdza wlasnym podpisem instruktaz zwiazany z tzw.
“ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

¢) Instruktaze b¢da prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy,

Przechowywanie i przemieszczanie materialéw, wyroboéw oraz substancji.

a) Przechowywania na dluzszy okres tzw. materiatdéw masowych (cegta, cement, stal i tp.) nic
przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe beda one roztadowywane
mechanicznie (dZwig kolowy) i w zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym micjscu
na placu budowy.

b) Transport pionowy materiatéw budowlanych odbywa¢ si¢ bedzie przy pomocy wyciggu
przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materiaty
pomocnicze b¢dg przenoszone r¢cznie.

c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszezeniach



przeznaczonych do realizacji.
d) Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) beda przechowywane w
wydziclonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpicczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
wraz

z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

a) Zatrudnieni przy robotach pylacych stosujg okulary i maski przeciwpylowe, a pracujacy
mlotami udarowymi stosujg réwniez ochronniki stuchu.

b) Zatrudnienie na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem
(oporgezenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja indywidualnego
sprzgtu ochrony przed upadkiem. Miejsce 1 spos6b mocowania linek

asekuracyjnych
wskazywa¢ beda pracownicy nadzoru budowy.

¢) W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy migdzy innymi:

- wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpicczna o szerokosci 6,0 m — tasma
BHP na stupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposéb wokol urzadzen transportu
pionowego.

d) Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze byé
podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzér
budowlany.

W czasie eksploatacji nalezy zapewnié ich peing sprawnos¢ i kompletnosé oraz obciazenie
pomostow w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na réznych
pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i
porzadku (potknigcie pracownika).

¢) Przy pracach transportowych materialéw z dachu opuszczaé je sukcesywnie i na biezaco
na linach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ oporgczeniami.
Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢ réwniez w miejscach pracy koparek i sprzetu do
transportu pionowego.

f) Obsluga maszyn i urzadzen odbywaé sie winna przez osoby posiadajace odpowicdnie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowaé poza rejonami
zagrozonymi upadkiem przedmiotow z wysokosci. Na biezaco utrzymywaé urzadzenia w
petnej sprawnoéci technicznej i zapewniaé biezacg ich konserwacije.

g) Drogi i ciagi komunikacji pieszej utrzymywa¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswictlenia. Wewnatrz budynku zapewnié dogodne dojécia do stanowisk
pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotéw z wysokosci
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowaé drabiny przystawne w pewni sprawne i
posiadajace certyfikaty, o wysokosci 0,75 m ponad poziom na ktéry prowadza.

h) Budowa bgdzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych micjscach wg
potrzeb budowy.

Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odleglosci od
materialéw palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowych nicbezpiecznych
przygotowac do ewentualnego uzycia sprzet ppoz.
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T STYROPIAN

TKANINA SZKLANA
ZAWINIETA 50mm POD PEYTE

TKANINA SZKLANA
NAROZA OTWORU
250mm x 300 mm

. T TA
s MIAS
URZAIEL

TKANINA SZKLANA

NAROZA OTWORU
250mm x 300 mm
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I-Zaprawa klejowa do styropianu;
2-Elewacyjna plyta izolacyjna ze styropianu;
B-Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej do zatapiania siatki;
4-Siatka zbrojaca z wi6kna szklanego;
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6-Tynk polimerowo-mineralny kornik 2mm;

7-Kotek kotwiacy;

8-Listwa cokolowa;
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Zalgeznik nr 9 do SIWZ
Informacje dotyczace ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,,RODQO”, informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Spoéldzielnia Budowlano-Mieszkaniowa ,Pionier”
w Kielcach.

2) Administrator wyznaczyl osob¢ odpowiedzialng za ochron¢ danych osobowych tj. Inspektora
Ochrony Danych, z ktérym kontakt jest mozliwy za posrednictwem adresu mailowego
zarzad@sbmpionierpl oraz za posrednictwem poczty tradycyjnej, pod adresem siedziby
Zamawiajgcego z dopiskiem ,,Do Inspektora Ochrony Danych”.

3) Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z prowadzeniem niniejszego Postgpowania.

4) Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;

5) Dane osobowe beda przechowywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
wewnetrznymi regulacjami dot. archiwizacji.

6) Obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach Ustawy, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z Ustawy.

7) W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Udostepniajacemu dane przystuguje:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych go dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udost¢gpnionych danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania,
ze przetwarzanie udostgpnionych danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) udostepniajacemu dane nie przyshuguje:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania udostgpnionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.






Zalacznik nr 10 do SIWZ

.......................... dn. e

(Miejscowosé i data)

(Nazwa i adres Oferenta)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze prowadze dziatalnosé gospodarcza na podstawie przedstawionego wydruku
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej z dnia............ , / rejestru
sqgdowego KRS z dnia.............. * 1 dane zawarte w przedstawionych dokumentach, nie ulegly

zmianie 1 sg zgodne ze stanem faktycznym na dzief.........cccoeverrereneereenieecrenennn.

Ponadto, o§wiadczam, iz:

1. nie posiadam zaleglosci podatkowych wobec Urzedu Skarbowego;

2. nie zalegam z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczeni Pracowniczych,
oraz podatkow 1 innych naleznosci publicznoprawnych.

3. nie jest prowadzone wobec mnie postgpowanie egzekucyjne w administracji, rowniez
w zakresie innych zobowigzan niz podatkowe;

4. nie jest prowadzone wobec mnie postgpowanie w sprawach o przestepstwa skarbowe
lub wykroczenia skarbowe;

5. nie znajduje si¢ w stanie upadtoscei, ani likwidacji.

Powyzsze dane zostaly podane zgodnie z prawdsg i §wiadoma/y jestem odpowiedzialnosci

z art.233§ 1 Kodeksu Karnego

czytelny podpis

* niewlasciwe skreslié Q
L._--/
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