Zaftgcznik do SIWZ nr 4

PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(PFU)

»Remont elewacji pétnocnej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego Barwinek 23 w Kielcach”

UWAGA:

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnia one
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji przetargowej.
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Nazwa inwestycji:
»Remont elewacji pétnocnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego Barwinek 23 w Kielcach”.

Adres inwestycji:
ul. Barwinek 23, 25-150 Kielce,

Inwestor:
Spoétdzielnia Budowlano Mieszkaniowa ,,PIONIER”, ul. Barwinek 29, 25-150 Kielce

Przedmiot zamdéwienia wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

45.26.21.20-8 Wznoszenie rusztowan
45.41.00.00-4 Tynkowanie

45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne

45.45,30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe
45.26.21.10-5 Demontaz rusztowani

I. CZESC OPISOWA PROGAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Przedmiot programu funkcjonalno-uzytkowego

Przedmiotem zaméwienia jest:

remont elewacji pétnocnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego dziesiecio kondygnacyjnego
Barwinek 23 w Kielcach

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

W trakcie trwania prac remontowych budynek bedzie uzytkowany.

W zwiagzku z powyiszym nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogéw
technologicznych zapewniajgcych bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Korzystanie

z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywac sie caty czas bez
zakidcen w godzinach pracy.

1. Opis stanu istniejacego — dokumentacja fotograficzna




¥ elewacja pétnocna

Zadaniem przedsigwzigcia jest renowacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego — $cian

powyzej dachu budynku parterowego bylego wymiennika dobudowanego do $ciany pétnocnej
budynku mieszkalnego. Istniejaca elewacja budynku wraz z warstwg ocieplenia wykonana zostata
w 1999 roku w oparciu 0 materialy systemowe jednego z producentéw systeméw ocieple.
Na podstawie ogledzin elewacji nalezy przypuszczaé, ze pod warstwa ocieplenia istniejg wolne
przestrzenie spowodowane punktowym przyklejeniem ptyt styropianowych (bez wymaganej warstwy
kleju po obwodzie pojedynczej plyty) oraz wyptukiwaniem kleju na skutek penetracji wody
opadowej spowodowanej nieszczelnymi obrébkami blacharskimi na poziomie dachu.
Ponadto trudno oszacowal, czy podczas wykonywania prac ociepleniowych w roku
1999 zastosowano odpowiednig ilos¢ tacznikéw mechanicznych oraz jaki jest ich
ewentualny rozktad.

Zamawiajacy oczekuje, ze po przeprowadzeniu niezbednych prac renowacyjnych istniejacego
ocieplenia ulegnie poprawie spos6b przymocowania do éciany budynku warstwy ocieplenia oraz
ulegnie poprawie estetyka elewacji pétnocnej budynku.

Il. ZAKRES PRAC | OGOLNY OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

1. Renowacja elewacji zewngtrznej pétnocnej wplyna¢ na poprawe mocowania istniejacego ocieplenia éciany
zewnetrznej péinocnej oraz zabezpieczy¢ cienkowarstwowa wyprawe z tynku przed postepujaca na skutek
uszkodzen mechanicznych degradacjg.

2. Poprzez wykonanie prac renowacyjnych przedmiotowej elewacji zamawiajacy oczekuje wyeliminowania
w maksymalnym stopniu ewentualnych wolnych przestrzeni pod warstwa styropianu

3. Zastosowana technologia renowacji elewacji powinna w maksymalnym stopniu wyeliminowaé ryzyko
rozwoju mikroorganizméw na powierzchni elewacji, zapewnié trwatg ochrone elewacji przed skazeniem
biologicznym, rozwojem pleéni i grzybéw. Skuteczno$é zastosowanych preparatéw bio-bdjezych musi byc
potwierdzona dopuszczeniem do obrotu przez Ministra Zdrowia.

4. Roboty objgte przedmiotem zaméwienia powinny by¢ wykonane zgodnie z zapisami PFU, SIWZ i Umowy
oraz z przepisami a takie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5. Ze wzgledu na fakt, ze prace budowlane beda prowadzone w funkcjonujacym obiekcie do obowiazkéw
Wykonawcy nalezy réwniez — w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia- zabezpieczenie placu budowy
w zakresie niezbednym do wykonania robét.

6. Ze wzgledu na ograniczone motzliwosci zastosowania rusztowan tradycyjnych Zamawiajacy zaleca
wykonanie robdt remontowych i renowacyjnych z wykorzystaniem podestéw ruchomych wiszacych
o wysokosci podnoszenia do 35 m

7. Roboty renowacyjne elewacji powinny zapewni¢ spetnienie podstawowych wymagar przepisow
budowlanych dotyczacych w szczegélnoéci:

e  Bezpieczenstwa konstrukgji
e Bezpieczeristwa pozarowego
e Bezpieczeristwa uzytkowania



e  Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony sSrodowiska
e  Ochrony przed hatasem i drganiami
e  Oszczednosci energii.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia lub wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty zastosowane do wykonania zamdwienia winny mie¢ pelng dokumentacje
potwierdzajacq ich przydatnosé do realizacji niniejszego zamodwienia. Powinny takze spetnia¢
wymogi formaine zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiada¢ cechy
techniczne i jakosciowe zgodne z PN. na z3danie zamawiajacego, Wykonaweca jest zobowigzany
do wykonania badart lub ekspertyz potwierdzajacych cechy techniczne lub jakosciowe
zastosowanych materiatéw.
8. W ramach zadania przewiduje sie zakres prac budowlanych ktéry obejmuje:

1.
2.
3.

7.
8.
9.

montaz podestow ruchomych

czyszczenie elewacji z luznych odspojonych struktur ( reczne lub mechaniczne)

wykonanie préb na odrywanie w wytypowanych losowo miejscach w celu oszacowania

w jakim stopniu i w jakich obszarach materiat termoizolacyjny odspoit sie od podioza i czy

materiat termoizolacyjny zostat dodatkowo i w jakim stopniu przymocowany za pomocy

tacznikéw mechanicznych na etapie robot ociepleniowych

w przypadku stwierdzenia odspojenia kleju mocujacego warstwe ocieplenia lub

wystepowania pustych przestrzeni pod warstwa styropianu nalezy:

4.1. wykona¢ punktowo otwory o érednicy ¢ 14-16 mm przechodzace przez warstwe
isthiejacego ocieplenia. Zalecany rozstaw otworéw: 40 cm z przesunieciem o polowe
jednego rzedu otwordw wzgledem drugiego.

4.2. poprzez wywiercone otwory nalezy wtloczy¢ pod cisnieniem grunt gteboko penetrujacy
Ceresit CT 17 w ilosci ok. 0.2 I/m2. Uwaga: prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizsze j niz 10 °C przy zatozeniu ze w kolejnych pieciu dobach nastepujacych po sobie nie
wystgpig opady deszczu i nie wystapia temperatury powietrza ponizej 10 €

4.3. nie wczesniej niz po uptywie 3 déb od wykonania iniekcji preparatem Ceresit CT17 nalezy
wykonac¢ podklejenie ocieplenia klejem poliuretanowym CT 84 wykorzystujgc wykonane
wczesniej otwory.

4.4.nie wczesniej niz po uplywie 24 godzin nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania kleju
poliuretanowego i wzmocnienia podfoza poprzez wyciecie i oderwanie kilku pdl o przekroju
kwadratu o boku 10 cm sita prostopadia do podioza. Oderwanie powinno nastgpic
w warstwie styropianu.

przygotowanie podtoza (istniejacej elewacji) mycie ci$nieniowe, odgrzybienie powierzchni preparatem

grzybobdjczym np. Ceresit CT99 i zagruntowanie preparatem wzmacniajgcym np. Ceresit CT 17

zakotkowanie podtoza — pomocowanie isthiejacej warstwy termoizolacji do elementu konstrukcyjnego

$ciany za pomoca kotkéw renowacyjnych w ilosci 4 szt/m2. Dtugos¢ kotka nalezy dobraé na podstawie
rzeczywistej grubosci istniejacego docieplenia.

uzupetnienie zaprawa klejowa (reperacja) uszkodzonych miejsc na elewacji

przyklejenie warstwy zbrojacej z siatki na scianach.

natozenie na podtoze farby gruntujacej np. Ceresit CT 16

10.wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikatowo-silikonowego strukturalnego

Ceresie CT 175 grubosci 2 mm

Ill. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR | ODBIOR TECHNICZNY

1.

Zamawiajacy bedzie kontrolowat dziatania Wykonawcy w zakresie zgodnosci z zapisami PFU,
SIWZ i Umowy oraz zasadami wiedzy technicznej okreslonymi w normach, aprobatach,
instrukcjach producenta itp.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg na czas wykonywania prac remontowych do
przejecia odpowiedzialnoéci od nastepstw dziatalnosci w zakresie:
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- realizacji technicznej prac remontowych
- organizacji robot
- ochrony srodowiska
- warunkéw BHP
- zabezpieczenia i oznakowania terenu na ktérym wykonywane bedg prace remontowe.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t, musza spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych lub o
bezpieczenstwie produktéw.
Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowana
norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw maijacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobata techniczna, badZz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo
oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem renowacji elewaciji nalezy:
— przygotowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji. Kontrola
jakosci materiatéw robot malarskich
Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczgéciej — temperatura od +5 do +25 st.C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowari oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie oséb
odpowiedzialnych ze strony Zamawiajacego za realizacje umowy. Ze strony Wykonawcy
niezbgedne jest ustanowienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia okreélone w
umowie.
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr koncowy
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
- uzyte materiaty i wyroby,
- jakos$¢ wykonania i doktadno$é robot.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu. W trakcie budowy nalezy
zachowac i ochraniac¢ znajdujace sie na terenie dziatki elementy zabudowy, matej architektury
oraz droge dojazdowa i parking.
Zamawiajacy w okresie wykonywania robét zapewnia Wykonawcy mozliwoéé¢ odptatnego
korzystania z energii elektrycznej i wody.

INFORMACIA BIOZ

. W trakcie budowy nie przewiduje sie wykonywania robét:

W
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a. ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

b. przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw

biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym

prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach

wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych

I

. Przemdywane zagrozenia w czasie realizacji rob6t oraz miejsce i czas ich wystepowania

a. Roboty na wysokosci:
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- upadek pracownika z wysokosci
- potracenie spadajgcymi elementami
b. Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych (rozprowadzenie
energii po placu budowy, obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym).
Zagrozenia dla zdrowia i Zzycia:
- porazenie pradem elektrycznym;
- urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzadzen
- nadmierny hatas i wibracje
¢. Komunikacja na placu budowy (ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowy; komunikacja
pionowa — podesty ruchome)
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju zagrozenia:

W odlegtosci 6,0 m od remontowanej $cian i budynku parterowym wydzielone zostang strefy
niebezpieczne (oporeczowania i tablice ostrzegawcze) przez caly okres trwania zagrozenia
upadku przedmiotu z wysokosci.

. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy bedg uczestniczyli w
instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robdt, wymaganych sposobdéw
postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych. Pracownicy zostang zapoznani i
potwierdzg wiasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw. ,ryzykiem zawodowym” na
stanowisku pracy. Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobéw oraz substancji.

a) Nie przewiduje sie przechowywania przez diuzszy okres tzw. materiatbw masowych.
Materiaty przeznaczone do wbhudowania bedg dostarczane sukcesywnie i roztadowywane
recznie. W zaleznoéci od potrzeb bedg zlozone na wydzielonym miejscu na placu budowy.

b) Transport pionowy materiatéw budowlanych odbywac¢ sie bedzie przy pomocy podestéw
ruchomych po uprzednim recznym zatadowaniu na podest w najnizszym jego potozeniu.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia wraz z

zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

a) Pracownicy zatrudnieni przy robotach pylagcych beda stosowac¢ okulary i maski
przeciwpytowe, a pracujacy wiertarkami udarowymi stosuja rowniez ochronniki stuchu.

b} Pracownicy zatrudnieni do pracy na wysokosci bezwzglednie bedg stosowacd indywidualny
sprzet ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposéb mocowania linek asekuracyjnych
wskazywa¢ beda pracownicy nadzoru budowy.

¢) W celu uniknigcia potracenia spadajagcymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:



- wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0 m — taéma BHP na stupkach
i rozmieszczone tablice ostrzegawcze
- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposéb wokét urzadzen transportu pionowego.

d) Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze byé
podejmowana po ich prawidiowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzér
budowlany. W czasie eksploatacji nalezy zapewnié ich petng sprawno$¢ i kompletno$¢ oraz
obcigZenie pomostéw w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na
réznych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny byé utrzymane w odpowiednim fadzie i
porzadku (potkniecie pracownika).

e) Przy pracach transportowych materiatéw z dachu opuszczaé je sukcesywnie i na biezaco na
linach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania naleizy wydzieli¢ oporeczeniami. Strefy
niebezpieczne nalezy wydzieli¢ réwniez w miejscach pracy koparek i sprzetu do transportu
pionowego.

f) Obstuga maszyn i urzadzern odbywaé sie winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowaé poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezgco utrzymywaé urzadzenia w petnej sprawnosci
technicznej i zapewniac biezacy ich konserwacje.

g) Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywaé w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojécia do stanowisk
pracy, wejécia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotéw z wysokoéci
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. DoraZnie do komunikacji pionowej stosowaé drabiny
przystawne w pewni sprawne i posiadajace certyfikaty, o wysokosci 0,75 m ponad poziom na
ktéry prowadza.

h) Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny byé prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatéw palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowych
niebezpiecznych przygotowac do ewentualnego uzycia sprzet ppoz.

INFORMACIA O PROWADZENIU ROBOT | ZAGROZENIACH

. Przygotowanie placu budowy, m. in.:

zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich,

wyznaczenie dr6g komunikacji pieszej i samochodowej, zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

(istniejgce instalacje itp.)

. Roboty na wysokoéci — praca na podestach ruchomych

Do pracy na wysokosci moina dopusci¢ pracownikdéw , ktérzy posiadajg uprawnienia do

wykonywania okreslonych prac, maja odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym za

Swiadczeniem lekarskim i wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktérzy wykonuja prace na wysokosci

powyzej 2 m powinni posiada¢ zaswiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do

wykonywania takich prac

. Ogdlne warunki eksploatacji podestéw ruchomych

3.1.Podesty ruchome powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, a ich
eksploatacja ma by¢ prowadzona zgodnie z dokumentacja techniczno-eksploatacyjna (DTE;
dawniej: DTR).

3.2.Podesty ruchome nalezy wyposazy¢ w stanowiskowa instrukcje obstugi, opracowana na
podstawie instrukciji eksploatacji i dostepng dla obstugujacego.

3.3.Nalezy zapewni¢ wtasciwa obstuge i konserwacje uzytkowanego urzadzenia.

3.4.W przypadku zastosowania podestu ruchomego wyposazonego w aparaty elektryczne nalezy
wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kazdorazowo po przestawieniu i zmontowaniu
urzadzenia na nowym miejscu oraz we wszystkich przypadkach, gdy mozliwe jest
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przypuszczenie, e stan izolacji lub ochrony przeciwporazeniowej ulegt pogorszeniu lub
wystgpity uszkodzenia

3.5. Nalezy dokonywaé przegladéw konserwacyjnych urzadzenia w terminach i zakresie
okreslonych w instrukcji eksploatacji, w tym przeprowadzi¢ sprawdzenie:

a. stanu technicznego mechanizmoéw napedowych, ukfadéw hamulcowych oraz ciegien
no$nych i ich zamocowan,

b. dziatania elementow bezpieczeristwa i ogranicznikow ruchowych,

c. dziatania urzgdzen sterujacych, sygnalizacyjnych i oswietleniowych,

d. prawidiowosci obstugi urzadzenia;

3.6.Nalezy pamietac ze montaz, eksploatacja i demontaz podestow ruchomych jest zabroniony:

a. jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$c,

b. w czasie gestej mgly, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi,

¢. w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s (poruszaja sie woéwczas
grubsze gatezie i cienkie pnie drzew, stycha¢ charakterystyczny swist wiatru).

3.7.Zabronione jest:

a. pozostawianie na platformach podestéw ruchomych materiatow i wyrobéw po
zakoniczeniu pracy,

b. zrzucanie elementéw demontowanych podestdw ruchomych.

c. gromadzenie na platformach roboczych materiatdw w ilosci przekraczajacej
dopuszczalne obcigzenie uzytkowe platformy oraz przecigzane ludimi.

3.8.Podesty ruchome powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe po:

a. silnym wietrze,

b. opadach atmosferycznych oraz

c. dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonywanych prac i

d. przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni.

Bezpieczenstwo podczas pracy

a. wchodzenie i schodzenie oséb na platforme robocza podestu ruchomego jest dozwolone,
jesli platforma znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potoieniu przewidzianym do
wchodzenia oraz jest wyposazona w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta;

b. na platformie roboczej podestu ruchomego nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej
0s6b, niz przewiduje instrukcja producenta;

c. wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobow,
materiatéw i narzedzi po jednej stronie platformy roboczej oraz opieranie sie o Sciane
obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na platformie jest zabronione,

d. zabronione jest fgczenie ze sobg dwdch sasiednich platform roboczych oraz przechodzenie
z jednej na druga,

e. w czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie
nalezy przerwaé, a platforme podestu opusci¢ do najnizszego potoienia i zabezpieczyt przed
jego przemieszczeniem,

f. w przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy czas platforme znajdujaca sie
w gorze nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia,

g. naprawa ruchomych podestéw moze by¢ dokonywana wylacznie w ich najnizszym potozeniu.

h. Zabronione jest uzywanie na platformie roboczej podestu drabin. Podczas uzytkowania
podestu wszystkie balustrady platformy roboczej powinny by¢ prawidtowo zamocowane.

POSTANOWIENIA P.POZ.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Kielcach przy ulicy Barwinek 23, spetnia wymogi o ochronie
przeciwpozarowe] dla kategorii zagrozenia ludzi ZL V. Budynek wysoki (W) — wymagana klasa
odpornosci pozarowej ,,B”.
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W budynku brak jest pomieszczen gdzie moze przebywaé jednoczeénie wiecej niz 50 osob. Catly
budynek stanowi jedna strefe pozarowa. Dojazd dla jednostek strazy pozarnej jest zapewniony
istniejagcg droga o nawierzchni utwardzonej. Instalacja gléwna elektryczna zabezpieczona
p. pozarowym wytacznikiem pradu. W budynku nie bedzie przechowywaé sie ani prowadzié prac
z substancjami niebezpiecznymi pozarowo.

VIl. INFORMACIA ORNITOLOGICZNA

W elewacji budynku brak jest ubytkéw, ktére mogty by stanowi¢ miejsca gniezdzenia sie ptakow.
W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji budynku mieszkalnego przy ul. Barwinek 23 nie
stwierdzono wystgpowania tam zadnych gatunkéw ptakéw.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rob6t budowlanych gniazdowania ptakéw
roboty te nalezy przerwa¢ i powiadomié ornitologa.

Opracowat

Kielce, sierpien 2024






