Zatacznik nr 4 do SIWZ

PROGRAM
FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
(PFU)

~Remont elewacji zachodniej wraz z remontem balkonéw budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Barwinek 8 w Kielcach.”

UWAGA:
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiajgcy
dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzah réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig one
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji przetargowej.
W zatozeniach projektowych przyjeto zastosowanie materiatéw pochodzacych w wigkszoéci
od jednego producenta, aby uzyska¢ petng zgodnos¢ technologiczna. Zaprojektowana technologia
zaktada zastosowanie systemu balkonowego CERESIT. |
Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw innego producenta, lecz réwniez dla catego systemu. \Jkl\
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Nazwa inwestycji:

Zatacznik nr 4 do SIWZ

»Remont elewacji zachodniej wraz z remontem balkonéw budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

ulicy Barwinek 8 w Kielcach.”

Adres inwestycji:
ul. Barwinek 8, 25-150 Kielce

Inwestor:

Spétdzielnia Budowlano Mieszkaniowa ,,PIONIER”, ul. Barwinek 29, 25-150 Kielce
Przedmiot zaméwienia wg Wspdinego Stownika Zaméwier (CPV):
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45.44,30.00-4 Roboty elewacyjne

45.41.00.00-4 Tynkowanie

45.26.29.00-0 Roboty balkonowe

45.44.21.00-8 Roboty malarskie

45.43,10.00-7 Ktadzenie ptytek

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

45.45,00.00-6 Roboty budowlane wykorczeniowe
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:

I. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego.
Il.  Zakres praciogdlny opis robét budowlanych.

ll. Kontrola jakosci, nadzér i odbidr techniczny.

IV. Uwagi.

V. Informacja BIOZ.

VI. Informacja ornitologiczna.

I. CZESC OPISOWA PROGAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO

1. Przedmiot programu funkcjonalno-uzytkowego:
Przedmiotem zamdéwienia jest: ,Remont elewacji zachodniej wraz z remontem balkonéw budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Barwinek 8 w Kielcach.”

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

W trakcie trwania prac remontowych budynek bedzie uzytkowany.

W zwigzku z powyiszym naleizy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogéw
technologicznych  zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Korzystanie z dostawy
energii elektrycznej i wody powinno odbywac sie caty czas bez zaktécer w godzinach pracy.

3. Opis stanu istniejacego — dokumentacja fotograficzna.

Elewacja zachodnia
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

Zadaniem przedsiewziecia jest renowacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego — $cian
powyzej opaski betonowej.

Remont elewacji zachodniej — wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej na elewacji wraz
z remontem balkondw.

Zamawiajgcy oczekuje, ze prace budowlane zapewnia podniesienie estetyki elewacji budynku oraz
naprawe i renowacje wypraw tynkarskich oraz balkonow.

Il. ZAKRES PRAC | OGOLNY OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zastosowana technologia renowacji elewacji powinna w maksymalnym stopniu wyeliminowacd
ryzyko rozwoju mikroorganizmdéw na powierzchni elewacji, zapewni¢ trwata ochrone elewag;ji
przed skazeniem biologicznym, rozwojem plesni i grzybdw. Skuteczno$é zastosowanych
preparatdw bio-bojczych musi byé potwierdzona dopuszczeniem do obrotu przez Ministra
Zdrowia.

2. Roboty objete przedmiotem zamdwienia powinny by¢ wykonane zgodnie z zapisami PFU, SIWZ
i Umowy oraz z przepisami a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3. Ze wzgledu na fakt, ze prace budowlane beds prowadzone w funkcjonujacym obiekcie
do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez — w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia-
zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét.

4. Roboty renowacyjne elewacji powinny zapewni¢ spetnienie podstawowych wymagan przepisdw
budowlanych dotyczacych w szczegdlnosci:

Bezpieczenrstwa konstrukgji.

Bezpieczenstwa pozarowego.

Bezpieczenstwa uzytkowania.

Odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska.

Ochrony przed hatasem i drganiami.

e (Oszczednodci energii.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia lub wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty zastosowane do wykonania zamdwienia winny mie¢ peing dokumentacje
potwierdzajacg ich przydatnos¢ do realizacji niniejszego zamdwienia. Powinny takze spetniaé
wymogi formalne zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiada¢ cechy
techniczne i jakosciowe zgodne z PN. na Zadanie zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania badari lub ekspertyz potwierdzajgcych cechy techniczne lub jakosciowe
zastosowanych materiatéw.

5. W ramach zadania przewiduje sie realizacje zakresu prac budowlanych ktéry obejmuje:

1. Ustawienie rusztowania przy$ciennego o wysokosci do 16 m.

2. Czyszczenie elewacji z luznych odspojonych struktur {reczne lub mechaniczne).

3. Przygotowanie podfoza poprzez odgrzybienie powierzchni preparatem grzybobdjczym
np. Ceresit CT 99.

4. Przygotowanie podioza poprzez gruntowanie preparatem wzmacniajacym np. Ceresit CT 17.

5. Zakotkowanie podtoza — pomocowanie istniejacej warstwy termoizolacji do elementu
konstrukcyjnego $ciany za pomocg kotkdw renowacyjnych w ilosci 4 szt./m2. Dtugos¢ kotka
nalezy dobraé na podstawie rzeczywiste] grubosci istniejgcego docieplenia.

6. Uzupetnienie zaprawg klejowq (reperacja) uszkodzonych miejsc na elewacji.

7. Przykiejenie warstwy siatki na $cianach na uprzednio przygotowanym podiozu
(zagruntowanym) na scianach i oéciezach.

8. Natozenie na podtoze farby gruntujacej np. Ceresit CT 16.

9. Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe] z tynku silikatowo-silikonowego

strukturalnego Ceresie CT 175 grubosci 2 mm na $cianach i osciezach.
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

10. Montaz listwy kapinosowej i naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym (naroza
budynku, otwory okienne).
11. Remont balkonéw elewacji zachodniej wykonany zgodnie z Zatgcznikiem nr 4A do SIWZ
(Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Remontowych balkondw/loggii).
Remont elewacji oraz remont balkonéw nalezy wykonaé w oparciu o jeden system wykonania robét
remontowych (np. KREISEL, CERESIT, LAKMA etc.) Zamawiajacy nie wyraza zgody na mieszanie
systemoéw wykonawczych remontu elewacji oraz remontu balkonéw.

IIl. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR | ODBIOR TECHNICZNY

1. Zamawiajacy bedzie kontrolowat dziatania Wykonawcy w zakresie zgodnosci z zapisami PFU,
SIWZ i Umowy oraz zasadami wiedzy technicznej okreslonymi w normach, aprobatach,
instrukcjach producenta itp.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa na czas wykonywania prac remontowych do przejecia
odpowiedzialno$ci od nastepstw dziatalnosci w zakresie:

- realizacji technicznej prac remontowych,

- organizacji robdt,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdw BHP,

- zabezpieczenia i oznakowania terenu na ktérym wykonywane bedg prace remontowe.

2. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt, muszg spetniaé wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
lub o bezpieczenstwie produktdw.

3. Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna
lub  krajowg specyfikacjy techniczng panfstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo:

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo:

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo
oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkgii.

4. Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem renowacji elewacji nalezy:

— przygotowac teren placu robdt remontowych oraz zagospodarowanie placu remontu
elewacji,
— wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5. Roboty nalezy wykonywad przy spetnieniu wymagahd producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5°C do +25°C, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowart oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

6. Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie o0séb
odpowiedzialnych ze strony Zamawiajacego za realizacje umowy. Ze strony Wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

niezbedne jest ustanowienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia okreslone
w umowie,
7. Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér koncowy.
Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
- uzyte materiaty i wyroby,
- jakos¢ wykonania i doktadnosé robét.

8. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu. W trakcie budowy nalezy
zachowad i ochrania¢ znajdujace sie na terenie dziatki elementy zabudowy, matej architektury
oraz droge dojazdowa i/lub parking.

9. Zamawiajacy w okresie wykonywania robdt zapewnia Wykonawcy mozliwosé odptatnego
korzystania z energii elektrycznej i wody. Rozliczenie za zuzyte media nastapi po odbiorze
koncowym robot.

IV. UWAGI

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt remontowych inwestor zadba aby lokatorzy
zdemontowali wszystkie zamocowane na balkonach urzadzenia (np. anteny, klimatyzatory,
suszarki itp.) oraz zdemontowali wszystkie samodzielnie wykonane zabudowy balkondw i loggii.
Na ponowny montaz tych urzadzen oraz na montaz nowych, mieszkaricy kazdorazowo musza
uzyskac zgode Spotdzielni w tym zakresie.

Materiaty uzyte do remontu ptyt balkonowych winny posiadaé atesty techniczne oraz by¢
zgodne z odpowiednimi normami budowlanymi.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania innego systemu balkonowego, niz system CERESIT,
pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajacego. Roboty powinny by¢ wykonane w jednym
systemie, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Roboty budowlane i izolacyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza sie mozliwosé wystapienia w trakcie
wykonywania  prac  remontowo-budowlanych  zmiany  rozwigzaii  technologicznych
i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstatej na etapie wykonywania
prac remontowych. Jezeli sytuacja taka nastgpi nalezy niezwtocznie skontaktowad
sie z Zamawiajacym, w celu rozwigzania przedmiotowej problematyki.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania prac budowlanych.

V. INFORMACIA BIOZ

- Roboty budowlane moga byé prowadzone tylko pod nadzorem wykwalifikowane] kadry
technicznej, w tym osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikdéw
w zakresie objetym planem BIOZ zgodnie z RMI z dnia 06,02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikdw do robdt nalezy zaopatrzy¢ ich w odziez robocza
i ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami; nalezy stosowac przewidziane przy robotach

(
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Urzadzenia powinny byé sprawne i posiada¢ aktualne

atesty.

- W czasie trwania robdt przeprowadzad regularnie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego
nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace wystapié zagrozenia oraz
sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdéw
telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz $rodkdw i urzgdzen przeciwpozarowych.

VII. INFORMACIA ORNITOLOGICZNA

W elewacji budynku brak jest ubytkdéw, ktére mogty by stanowi¢ miejsca gniezdzenia sie ptakow.

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji budynku mieszkalnego przy ul. Barwinek 8 nie stwierdzono
wystepowania tam zadnych gatunkéw ptakdw, a tym samym gniazd ptakéw.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét budowlanych gniazdowania ptakéw roboty
te nalezy przerwad i powiadomi¢ ornitologa, celem podjecia dalszych dziatan.

Wykonawca powinien, przed sporzadzeniem oferty, zapoznaé sie na miejscu z terenem,
na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja i beda wykonywane roboty remontowe, a nastepnie
uwzgledni¢ w ofercie ewentualne dodatkowe koszty. Koszty dokonania wizji lokainej ponosi

Wykonawca.
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