Zatgcznik nr 4A do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH BALKONOW/LOGGI

. DANE OGOLNE.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z naprawa betonu ptyt i zeber balkonowych oraz wykonania izolagji
powtokowej ptyt balkonowych z obrébkami blacharskimi i nawierzchnig z ptytek ceramicznych.

Warunki wykonania i odbioru robét remontowych i naprawczych obejmujg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z naprawa powierzchni betonu plyt i zeber
balkonowych oraz wykonanie hydroizolacji ptyt balkonowych w budynkach mieszkalnych
na osiedlu Barwinek, Kochanowskiego i Sciegiennego w Kielcach. Roboty powinny
by¢ wykonane zgodnie z Kartami technicznymi wybranego systemu naprawczego.

IIl. ZAKRES PRAC | OGOLNY OPIS ROBOT REMONTOWYCH BALKONOW/LOGGII.

1. Remont ptyt balkonowych.
Remont ptyt balkonowych przewiduje:
- wykonanie naprawy betonu konstrukcyjnego,
- wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej,
- utozenie posadzki betonowej,
- ufozenie nowych oktadzin z ptytek gressowych,
- wykonczenie spodu ptyty balkonowej.

2. Zakres prac przygotowawczych i naprawczych.

Przed przystapieniem do wykonania hydroizolacji ptyt balkonowych oraz zatozenia nowej posadzki

nalezy wykonaé ponizszy zakres prac:

2.1 Prace rozbidrkowe polegajg na recznym skuciu istniejagcej posadzki cementowej,
rozebraniu wszelkich opierzer ptyty wykonanych z blachy, usunieciu wszystkich luznych
fragmentdw tynku oraz betonu konstrukcyjnego.

2.2. Prace naprawcze:

- W wypadku duzych ubytkéw betonu konstrukcyjnego, odstaniajacych zbrojenie ptyty
nalezy powiekszy¢ zakres wykonanych prac rozbidrkowych. W celu oczyszczenia
powierzchni betonu nalezy sku¢ skorodowane fragmenty betonu, usungé zniszczone
warstwy wyktadzin, tynkdw itp.

- lezeli korozja dotarfa do zbrojenia nalezy z niego usungé beton az do miejsc
nieskorodowanych. Prety oczyscic¢ z rdzy recznie lub mechanicznie.

- Na tak przygotowang powierzchnie natozy¢ mineralng powtoke antykorozyjng Ceresit CD
30.

- Przygotowang powierzchnie betonu nalezy zwilzy¢ wodg i doprowadzi¢ do stanu matowo-
wilgotnego. Na tak przygotowane podtoze naktada sig kontaktowg warstwe Ceresit CD 30.

- Kolejne warstwy zaprawy systemu Ceresie PCC naktadaé¢ po wstepnym przeschnieciu
warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie sie matowo-wilgotna (30-60 minut).
W zaleznosci od wielkosci ubytku w ptycie balkonowej nalezy zastosowaé do jego
uzupetnienia zaprawe Ceresit CD25 lub CD26.

2.3. Prace remontowe.

- Warstwe wyréwnawczg spadkowa o nachyleniu 2-2,5% nalezy wykonaé na poziomie
ptyty balkonowej, z szybko twardniejgcej masy posadzkowej Ceresit CN 87, utozonej
na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81. Minimalna
grubos¢ warstwy spadkowej w najcieriszym miejscu musi by¢ wieksza niz 10mm.
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Na otwartych krawedziach balkonu, na warstwie jastrychu, $rubami na plastikowych
dyblach mocuje sie poziom obrébki blacharskiej. Obrébka blacharska powinna
by¢ wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej o grubosci min. 0,5 mm.
W podtozu osadza sie jg przy uzyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29.
Na krawedziach zamknietych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu
musi by¢ oddylatowana od elementéw pionowych.

Na wierzchniej warstwie obrobki blacharskiej nalezy natozy¢ jako warstwe szczepng zywice
epoksydowa na ktérej nalezy wykonaé posypke z piasku kwarcowego frakeji
od 0,3 do 0,7mm,.

Na powierzchnie jastrychu naktada sie izolacje przeciwwodng Ceresit CR 166.

W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, jak réwniez na styku jastrychu ze $ciang
budynku, w warstwe izolacji wkleja sie tasme uszczelniajaca Ceresit CL 152.

Na tak wykonanej warstwie izolacyjnej nalezy utozy¢ posadzke z plytek gressowych
mrozoodpornych i antyposlizgowych (w kolorze jasnym) o wymiarach 30 x 30 cm facznie
z cokolikami o wysokosci 10 cm. Do uktadania plytek nalezy uzy¢ elastyczng zaprawe
klejaca Ceresit CM 16 PRO.

Do spoinowania plytek na balkonach nalezy zastosowac elastyczng i wodoodporna fuge
Ceresit CE40 Color Perfect. Mozna wypetnia¢ nig spoiny do szerokosci 8 mm.
Szerokoéé spoiny na balkonach/tarasach powinna wynosi¢ od 4 do 8 mm.
W linii na styku jastrychu ze $ciang budynku oraz w linii obrébki blacharskiej, w warstwe
izolacji wkleja sie tasme uszczelniajgcy Ceresit CL 152.

Zaprawa do spoinowania w miejscach potgczen na styku jastrychu ze sciang budynku
powinna by¢ zastgpiona wypetnieniem z poliuretanu, np. Ceresit CS 29, ewentualnie
silikonem Ceresit CS 25. Dodatkowo, elastyczna spoina z silikonu powinna sie pojawic
w styku wyktadziny ceramicznej z cokolikiem wokét balkonu, jak réwniez w obrebie
mocowan barierki.

Prace wykoriczeniowe:

skucie odspojonego tynku na spodniej czesci ptyty balkonowej,

oczyszczenie i naprawa rys i spekan spodniej czesci ptyty balkonowej oraz barierek,
gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym,

natozenie mineralne] szpachléwki do tynkdw Ceresit CT 29,

malowanie spodu ptyty balkonowej farbg silikatowa Ceresit CT 54,

oczyszczenie mechaniczne lub reczne barierki balkonu z usunigciem luznych frakcji starej
warstwy farby i korozji,

pomalowanie barierki antykorozyjnym srodkiem gruntujacym,

natozenie farby podktadowej na barierke,

pomalowanie barierki farbg nawierzchniowa.
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KONTROLA JAKOSCI, NADZOR | ODBIOR TECHNICZNY.

Kontrola jakosci materiatéw robét. Nalezy  kontrolowaé czy  materialy  dostarczone
na budowe odpowiadaja wymaganiom technicznym oraz czy maja $wiadectwa jakosci
(certyfikaty).

Nadzér techniczny nad robotami. Ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt powinny byé one
wykonywane przez wyspecjalizowang firme posiadajacg stosowne rekomendacje lub autoryzacje.
Przy wykonywaniu robot konieczny jest systematyczny nadzdr techniczny, prowadzony przez
wykonawce robdt, a takze nadzor inwestorski.

Odbiér robét Odbiorem technicznym nalezy objgé wszystkie wymienione wyze] etapy robot.
Powinny by¢ one odbierane w poszczegdlnych écianach budynku. Po zakoriczeniu robdt powinien
by¢ dokonany odbidr ostateczny. Kolejne fazy zakoriczonych robdt powinny byé odbierane
przez inspektora nadzoru przy udziale kierownika budowy i znajdowaé odzwierciedlenie
we wpisach dokonanych w dzienniku budowy lub protokotach odbioréw czesciowych.
Po zakoriczeniu zadania odbiér koricowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzadzeniem
protokotu odbioru robét. Podczas odbioru nalezy zwracadé szczegdlng uwage na jakosc
wykonania powtok malarskich, pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich i tzw. detali.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt remontowych inwestor zadba aby lokatorzy
zdemontowali wszystkie zamocowane na balkonach urzadzenia (np. anteny, klimatyzatory,
suszarki itp.) oraz zdemontowali wszystkie samodzielnie wykonane zabudowy balkondw i loggii.
Na ponowny montaz tych urzadzer oraz na montaz nowych, mieszkaricy kazdorazowo musza
uzyskac zgode Spatdzielni w tym zakresie.

Materialy uzyte do remontu ptyt balkonowych winny posiadaé atesty techniczne
oraz by¢ zgodne z odpowiednimi normami budowlanymi.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innego systemu balkonowego, niz system CERESIT,
pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajacego. Roboty powinny by¢ wykonane w jednym
systemie, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. '

Roboty budowlane i izolacyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza sie mozliwos¢ wystapienia w trakcie
wykonywania  prac  remontowo-budowlanych  zmiany  rozwigzann  technologicznych
i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstatej na etapie wykonywania
prac remontowych. Jezeli sytuacja taka nastgpi nalezy niezwlocznie skontaktowaé
sie z Zamawiajgcym, w celu rozwigzania przedmiotowej problematyki.

Wszelkie roboty -przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych
prac budowlanych.

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatdw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiaféw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig one
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji przetargowej.

W zatozeniach projektowych przyjeto zastosowanie materiatdw pochodzacych w wiekszosci
od jednego producenta aby uzyskac¢ petng zgodnoséé technologiczng. Zaprojektowana technologia
zaktada zastosowanie systemu balkonowego CERESIT.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw innego producenta, lecz réwniez dla catego systemu.

Specyfikacja techniczna opracowana w oparciu o SYSTEM BALKONOWY CERESIT.



