Zalacznik nr 4B do SIWZ

BARWINEK 8 - REMONT ELEWACJI 2025 PRZEDMIAR
Lp. Podsta- | Cpis i wyliczenia f-m, Poszcz Razem
| wa
1 B REMONT ELEWACJI ZACHODNIEJ WRAZ Z REMONTEM BALKONOW
11 |RUSZTOWANIA - ) ) 3 -
1 KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram |me
d.1.05 1651- 257 mowys.do 15 m |
102
(10,6+11,2)"15,8 m2 344,440,
RAZEM | 344,440
2 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1./1505-01 ’
1
| |poz.1 m2 344 440 |
| | RAZEM L 344440
3/ KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewngtrznych przysclennych o wysaokosci |m2
d.1.1506-01 ‘do20m
1
| Ip02.1 m2 344,440
| | RAZEM 344,440
4 KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylanowg 'm2 |
d.1.0925-01
1
|4020 mz2 40,200
| RAZEM 40,200
1.2 |ROBOTY DEMONTAZOWE
5/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, m2
d.1./0535-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - blachy czofa balkonowe-
2 go
5,2*5*0,30 m2 7,800
| |RAZEM 7,800
1.3 REMONT ELEWACJI
6/KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - otzyszczenie 'm2 |
d.1.2608-01 mechaniczne i zmycie
3
(1,445,241 442,740,9+3,0+1,15+6,4)*14,5 m2 | 321,175
(1,4°2+1,141,4+1,140,8+2,0+1,4*3+1,4°241,0)*5%0,2 (m2 17.200
<40,2) m2 -40.200
| ! RAZEM | 298,175
7'KNR 0-17 Przygotowanle podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - impregnacja {m? |
d.1./2608-02 |grzybobojcza jednokrotnie (CT 99) - |
3 |
| poz.1 m?2 344,440:
[ | RAZEM | 344,440
8 KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie 'm2 I
d.1.!2608-03 | preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
3
poz.1 . |m2 344,440
RAZEM | 344,440
9 KNR 0-17 Ocleplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metody lekka-mokrg | szt. [
d.1. |2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych - przymocowanie plyt styropiano-
3 Iwych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu ‘
ipoz.1*4 szt. 1377.760
|RAZEM | 1377,760
10 KNR 0-17 'Ocleplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg m2 '
d.1.|2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw Kiejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki ‘
3 na §cianach |
poz.1 m2 344,440
| I [RAZEM | 344440
111KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metody lekka-mokrg - gruntowanie |m2 [ [
d.1./12608-03 preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
3 |
poz.1 \m2 344,440
| | |RAZEM | 344440
12|KNR 0-17 'Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - na- |m2 |
d.1.]0926-01 toZenie na podioze farby gruntujacej CT 18 - pierwsza warstwa
3
poz.1 o m2 344,440
B R RAZEM 344440
13 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego m2 '
d.1.10828-01 |strukturalnego CERESIT CT 175 grubosci 2 mm na uprzednio przygotowa- |
3 nym podioZu
|poz.1 . m? 344 440
B - RAZEM | 344440
1.41 |[REMONT BALKONOW B ]
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| | |
14 KNR 7-12 'ICzyszaenie przez szczotkowanie mechaniczne do druglego stopnia czys- |m2 ] [
d.1.,0103-02 |tosci konstrukeji kratowych (stan wyjéciowy powierzchni B) - w budowlach na |

498011 wys.BASm | |
. 52"1.1"5 m2 28,600,

' | | iRAZEM | 28,600
15 KNR 7-12 |Malowanie pedziem farbami do gruntowania olejnymi konstrukeii kratowych -.m?2 |
d.1.0202-02 'w budowlach na wys. g-15m | | |

4/9901-1
|poz.14 |m2 28,600/
' | |RAZEM 28,600

___6—'———__"’___-___
16;KNR 7-12 iMalowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi kons- m2 |
d.1.£0209-02 trukcji kratowych - W budowlach na wys. 815 m

|

4 I9901-1 | |
\poz.14 m2 28,600
| | | |RAZEM _ 26,600
17 KNR 7-12 | Czyszezenie przez szczotkowanle mechaniczne do frzeciego stopnia c2ys- [m? | I
d.4..0102-03 |tosci konstrukcijt szkielstowych (stan wyjéciowy powierzchnl B) - W budo-
4/9901-1 wiach na wys. 8-15m. UWAGA: Przyjetoodstoniecie Zbrojenia na powierz-
| lcgni 5% piyt balkonawych w 5% wszystkich balkondw. | |

2*1 4+5,2*0,3+5,2"1 4)"5*5%"5% 'm2 | 0,202
| | RAZEM 0,202
18 KNR BC- |Odtiuszczanie odstonietych pretow zbrojeniowych /m2 '
d.1.02 0403- | | |
4\01 | \
\poz.17 m2 0,202/
\ | | |RAZEM | 0,202

19/KNR BC- |Zabezpieczenie antykorozyjne | powioka ochronna na powierzchnie stalowe Im2 |
d.1.l02 0403- |- system ASODUR-ZNP/BS - warstwa ochronna ASODUR-ES
402

i

| )

20 KNR BC- |Zabezpieuenie antykorozyjne i powioka ochronna na powierzchnle stalowe m2

d.1./02 0403- |- warstwa ochronna |
4,02 | |

\poz.17 m2 0.202|,

A7 \m2 0,202
| | | RAZEM | 0,202
71 KNR BC- |Wyrdwnanie i naprawa powierzchni petonowych szpachlg cementowa im
d.1./02 0215- ASOCRET-BS2 i cementowg Zapraws naprawcza - reprofilacia narozy. Przy- |
410 Jigto ubytii na 20% narozy . | \ .
| _5.2'2'5'20% |m 10,400
| : | |RAZEM | 10,400
25/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe] ‘mz
d.1‘i 081107 | | ‘
|5,2*1,4°5 m2_ | 36400
I | ' IRAZEM | 36,400
23 KNR-W 2- Warstwy wyrownawcze | wygtadzajace - grunt dyspersyjiny m2 \
d.1./02 1105- \
m2 | 36,400
| | [RAZEM | 36,400
24lKNR BC- |Reczna reprofilacia (wypelnianie ubytkéw) powierzehni poziomej konstrukeji |m2 ] I
d.1./02 0211- betonowych zaprawg cementowo-polimerows, wielkoéé ubytkéw 5 mm | |
4/01
2.23 m2 36,400,
| 1 |RAZEM []
25/NNRNKB |(z.V) Obrobki blacharskie Z blachy powlekanej o szerw rozwinieciu ponad |m2
d.1.202 0541- 25 cm
4102 ! \
| 5.2°0.3'5 m2__ | 7,800/
| IRAZEM ‘ 7,800
26/KNR AT- |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniaja-  |m? |
d.1. 2: 0202- |cych nakiadanych recznie na wyréwnanym podiozu | |
4.0 |
poz23 m2__ | 36,400!
I I 'RAZEM | 36,400
27 KNR AT- |1zolacja pionowa przeciwwilgociowa © gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniaja- \m2
4.4.270201- |cych nakiadanych recznie na wyréwnanym podiozu Powierzchnia nieotynko- |
401 uwaga \wana. |
pad tabli- | \
i ( | ‘
| 1,4*2+6,2)70,15*5 m2 | 6,000

-3-
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o RAZEM 6,000
28:KNR AT- Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na sziam lub 2ywice reaktywng Im |
d.1./27 0502-
403 |
1poz.27/0,15 m 40,000
| RAZEM 40,000
29 KNR AT- 'Okiadziny podiogowe na kleju cementowym; plytki o wymiarach 30x30 cm |m?2
d.1. 42 0105- na balkonach i tarasach
405
poz.23 ‘m2 36,400.
| RAZEM 36,400
30, KNR AT- |Cokotiki przyScienne z ksztaftek cokofowych o wysokogci 10 cm na zaprawie m
d.1.123 0216- |clenkowarstwowej; ksztattki o dhugosci 28-40 cm
406
| poz.28 m_ | 40,000
|RAZEM 40,000
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