Zatacznik nr 4 do SIWz

Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Nazwa zaméwienia publicznego :

Przedmiot zaméwienia ,,Wymiana pozioméw instalacji centralnej cieplej wody oraz zimnej wody wraz z armaturg

w budynku przy ul. Barwinek 15w Kielcach”

Budynki administrowane przez Spétdzieinie Budowlano - Mieszkaniowa ,,PIONIER” w Kielcach z
siedzibg przy ul. Barwinek 29.

- Kod robét budowlanych CPV :

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

2. Przedmiot i zakres robét
2.1 Wymiana poziomoéw centralnej cieptej wody — zakres robot
2.1.1 Zakres robé6t dotyczy wymiany pozioméw istniejacej instalacji centralnej cieptej wody (stal-
ocynk) wraz z podejéciami do pionéw, wymiany armatury regulacyjno-odcinajacej oraz
izolacji termicznej w budynku przy ul. Barwinek 15 w Kielcach. Istniejaca instalacja centralnej
cieptej wody {(ccw) wykonana z rur stalowych (ocynk) w zakresie érednic DN20-DN 80. Rury
w izolacji z waty szklanej w ptaszczu gipsowym. Rozprowadzenie pozioméw instalacji ccw pod

stropem kondygnacji

piwnicznej. Piony instalacji ccw rozprowadzone w szachtach

instalacyjnych. Zawory regulacyjne proste na cyrkulacji z nastawg reczng DN 20. Istniejace
zawory odcinajace kulowe lub grzybkowe skosne z korpusem mosieznym w zakresie érednic
DN20-DN40 PN 10 bar.

Charakterystyka budynku

taczna ilosé llos¢ zaworéw
L. . . pionéw ccw w regulacyjnych
Adres llos¢ klatek lloé¢ kondygnacji budynku MTCV Danfoss (do
montazu)
Barwinek 15 11 5 29 29

2.1.2 Szczegbtowy zakres prac obejmuje:

a) zamkniecie i spuszczenie wody z instalacii ccw,

b) demontaz istniejacej instalacji cow z rur stalowych ocynkowanych od wejscia do budynku
do podejsc pod piony, wraz z kolankiem pod pionem,

¢) demontaz izolacji termicznej,

d) demontaz istniejacych zaworéw regulacyjnych prostych, odcinajacych grzybkowych skoénych oraz

kulowych DN 20-40 na zasileniu ccw oraz cyrkulacii ccw,

e) demontaz istniejacych uchwytow i podpér instalacji,

f) wywiezienie i utylizacja materiatéw z demontazu,

g)

wykonanie mechaniczne otworéw w przegrodach otwornicg
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h) montaz tulei (rur) ostonowych na przejéciach przez przegrody. Srednice tulei musza by¢ o min. 1
cm wigksze od zewnetrznej Srednicy rur. Przestrzen migdzy tulejg a rurg wypeni¢ weing
mineralng, zapewniajac mozliwosé osiowego ruchu przewodu,

i) Przejscia przewoddw przez $ciany pomieszczen wezidw oraz w miejscach dylatacji budynkéw
zabezpieczy¢ pozarowo w klasie El120. Zabezpieczenie wykonaC poprzez uszczelnienie masg
ogniochronng z atestem oraz zabezpieczyé pojedynczg tasmg ogniochronng typ CP648-S lub
z zastosowaniem oslony ogniochronnej produkcji HILTI typ CP644 lub analogicznie.
Zabezpieczenie dla Scian wykona¢ obustronnie,

i) montaz nowej instalacji ccw z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT lub analogicznych
{gczonych przez ksztattki systemowe zaprasowywane w zakresie $rednic 20-63. Przy podejsciach
do pionow nalezy wymienic kolanka stal-ocynk DN20-DN40 na nowe stal-ocynk. Nowe przewody
nalezy ulozy¢ pod stropem za pomoca zawiesi systemowych (30x1,5 ocynkowanych
galwanicznie ) z uchwytami z wkladka gumowa, Szpilki do stropow nalezy montowa¢ za pomoca
tuleji kotwiacych mosigznych. Rozstaw mocowan zgodnie z wymaganiami producenta. Punkty
stale wykona¢ wg. zalecen producenta. Montaz, taczenie przewodéw, kompensacje — wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta. Do poiaczer rur wielowarstwowych z armaturg stalowa lub
rurami stalowymi nalezy zastosowa¢ odpowiednie zlaczki Pex-stal,

k) montaz na cyrkulacji nowych zaworoéw termostatycznych podpionowych MTCV DN 20 w ukiadzie
wraz z zaworami i filtrem gtéwnym

Uktad od strony pionu: zawér odcinajacy skosny / armatura roziaczna mosiezna ($rubunek) /
Zawor regulacyjny MTCV / zawér odcinajacy sko$ny

Nastawy na zaworach MTCV - umozliwiajace uzyskanie na wylewce temperatury 45 C

1) montaz nowych zaworéw odcinajacych grzybkowych sko$nych mosieznych DN 20-40 PN10
bar na zasileniu ccw oraz cyrkulacii ccw,

m) wykonanie potaczen przy zaworach regulacyjnych, zaworach odcinajacych na instalacji zasilajacej
oraz cyrkulacji ccw jako roztacznych (armatura Srubunkowa mosiezna),

n) przeprowadzenie prob ciSnieniowych oraz plukania nowej instalacji zgodnie z wytycznymi
producenta rur potwierdzone protokolamnie,

o) Zawory podpionowe z montazem w korytarzu piwnicznym, nie dopuszcza sie montazu
zawordow w piwnicach lokatorskich,

p} Montaz zaworu gtéwnego i filtra,

q) Wyniesienie zaworéw gtéwnych z pomieszczenia piwnicy lokatorskiej, montaz nowych
zawor6éw na czesciach wspolnych, zakup i montaz szafy stalowej zamykanej na klucz
w celu zabezpieczenia zawordw przed nieuprawnionym dostepem,

r) montaz izolacji termicznej nowej instalacji z welny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowg
PAROC HVAC AluCoat T lub analogicznej o grubosci zgodnej z ponizsza tabela;

Srednica zewnetrzna rury

PE-RT/ALIPE-RT KAN-therm Grubosé izofacji PAROC HVAC AluCoat T

16 gr 25mm (§r. wewn. 25 mm)
25 gr 25mm ($r. wewn. 25 mm)
32 gr 40mm ($r. wewn. 35 mm)
40 gr 50mm (§r. wewn. 42 mm)
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50 gr S50mm ($r. wewn. 54 mm)
63 gr 50mm (5r. wewn. 63 mm)

2.2 Wymiana pozioméw zimnej wody — zakres robét

2.2.1 Zakres rob6t obejmuje wymiang pozioméw istniejgcej instalacji ziimnej wody (stal-ocynk)
wraz z podejéciami do pionéw oraz wymiane zaworéw odcinajacych podpionowych
w budynku przy ul. Barwinek 15 w Kielcach. Gtéwne przewody rozprowadzajgce instalacji
zimnej wody prowadzone na poziomie piwnic. Przewody rozprowadzajgce na poziomie
piwnicy stalowe ocynkowane gwintowane. Przewody nieizolowane. Wejécie wody
do budynku w pomieszczeniu wodomierza na poziomie piwnic.

Charakterystyka budynku

Lacznailos¢
. . piondw zimnej
Adres llos¢ klatek llo§¢ kondygnacji wody w budynku
Barwinek 15 11 5 29

2.2.2 Wykonanie.

Instalacja pozioméw wody zimnej w wykonaniu z rur polipropylenowych PPR-3 typoszereg
PN 16 S 3,2 SDR 7,4, faczonych przez zgrzewanie w zakresie $rednic 32-80mm ($rednica
wewnetrzna). Poziomy i podejscia do piondw uktadane na podporach w postaci uchwytéw
z wktadka gumowqg montowanych do stropu za pomocg kotew rozporowych stalowych.
Przewody mocowal za pomocg zawiesi systemowych (30x1,5 ocynkowanych
galwanicznie) zgodny z podang w dokumentacji instrukcja montazu producenta rur. Przy
podejsciach do pionéw nalezy wymienic kolanka na nowe.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatu zgodnego z wymaganiami dla wody cieptej.

Zamawiajgcy nie przewiduje izolacji pozioméw wody zimnej. Wszystkie przejicia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach tworzywowych ochronnych z wypetieniem
materialem trwale plastycznym umozliwiajgcym wzdtuzne przemieszczanie sie
przewoddw. Przejscia przewoddw przez Sciany pomieszczeri wodomierzy oraz w miejscach
dylatacji budynkéw zabezpieczy¢ pozarowo w klasie EI120. Zabezpieczenie wykonaé
poprzez uszczelnienie masg ogniochronng z atestem firmy HILTI typ CP601S lub
analogicznie oraz zabezpieczy¢ pojedynczg tasma ogniochronng typ CP648-S lub
z zastosowaniem ostony ogniochronnej produkcji HILTI typ CP644 lub analogicznie.
Zabezpieczenie dla scian wykona¢ obustronnie.

Zawory odcinajgce podpionowe, grzybkowe na cisnienie PN 10 lub wiecej w zakresie
$rednic 32-80mm. Zawory podpionowe z montazem w korytarzu piwnicznym,
nie dopuszcza si¢ montazu zaworéw w piwnicach lokatorskich. Potgczenia przy zaworach
odcinajacych podpionowych, na instalacji z. w. w wykonaniu roztgcznym z wykorzystaniem
armatury Srubunkowej mosieznej (potaczenie Srubunkowe za zaworem odcinajgcym —
od strony pionu). Nalezy zamontowa¢ dwa zawory gtéwne odcinajagcy z filtrem i

zaworem zwrotnym EA.
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Zawory podpionowe nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi (laminowanymi)
z opisem numerdéw mieszkan, ktére dany zawér podpionowy obsfuguje (zamyka).

Wykonanie préby szczelnosci (potwierdzone protokolarnie) oraz ptukania nowej instalacji
z rur polipropylenowych zgodnie z normami w tym zakresie. Przed potgczeniem piondéw
wodnych z nowa instalacjg, piony nalezy podda¢ ptukaniu w celu usuniecia luZnych
osadéw. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ droznosc¢ instalacji w mieszkaniach np. w
przypadku zatkania przeptywu osadem zebranym na sicie wodomierza. Koszt
plombowania wodomierza po oczyszczeniu z osaddw w zakresie Wykonawcy.

Szacunkowe diugosci istniejacej instalacji przedstawia poniisze zestawienie.

Barwinek 15 - instalacia ZW CW CYR (poziomy)

segment*
klatka 1,234
dn 20 25 32 40 50 65 80
. zimna woda 22 40 60
A dh;go]su ciepta woda 22 40 60
m cyrkulacja 22 40 60
ilos¢ pionéw 11
klatka 56
dn 20 25 32 40 50 65 80
. zimna woda 12 33
- dhEgO]SC' ciepta woda 12 33
i cyrkulacja 12 33
ilos¢ pionéw 4
kiatka 7,89
dn 20 25 32 40 50 65 80
. zimna woda 29 2 3
B giugasci ciepta woda 29 2 3
[m] cyrkulacja 29 2 3
ilos¢ pionow 8
klatka 10, 11
dn 20 25 32 40 50 65 80
. zimna woda 20 17 11
D diugosci ciepta woda 20 17 11
[m] cyrkulacja 37 11
ilos¢ pionow 6
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| klatek 11
dn 20 25 32 40 50 65 80
. zimna woda 0 0 83 17 53 0 96
d“;g"]sc' ciepta woda 0 0 83 17 53 0 96
m cyrkulacja 100 53 (1] 96 0 0 0
iloé¢ pionéw 29

* uwzgledniono dobudowang klatke

Uwaga - Zaleca sie aby oferenci zapoznali sie z zakresem i warunkami wykonania robét poprzez
ogledziny budynku objetego przedmiotem zamdwienia. Powyzsze zestawienie ma charakter
pogladowy, Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ujgé wszystkie elementy
potrzebne do wykonania przedmiotowego zadania np. ksztattki.

Uwaga — Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy zutylizowaé powstaly gruz i ztiom.
Pozostaty materiat z demontazu nie jest przewidziany do odzysku przez Zamawiajgcego.
Koszt wywozu i utylizacji wszystkich materiatow rozbidérkowych Wykonawca roboét
zbilansuje w kosztach realizacji.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié mieszkancéw budynkéw
o przeprowadzanych pracach remontowych oraz przerwach w dostawie ciepfej i zimnej wody. Na
ogfloszeniach musi by¢ zamieszczona pieczatka Spobtdzielni. Ogloszenia naleizy wywiesi¢ z min. 2
dniowym wyprzedzeniem.

3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

* Prace montazowe nowej instalacji ccw jak réwniez préby szczelnosci i ptukanie instalacji nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta uzytego systemu.

e Prace montazowe nowej instalacji zimnej wody w systemie rur PP-R jak réwniez préby
szczelnosci | ptukanie instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu rur
PP-R.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ robdt, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci
na terenie budowy oraz realizacje rob6t zgodnie z SIWZ, poleceniami nadzoru inwestorskiego
oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

e Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét musza by¢ nowe
i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom wymienionym w niniejszym opracowaniu innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty musza mie¢ wymagane polskimi
wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r certyfikaty bezpieczernstwa.

e Podczas rob6t montazowych nalezy przestrzega przepiséw przeciwpozarowych, zwracajgc
szczegblng uwage podczas rob6t spawalniczych i ciecia metali gazem lub tarczami
szybkoobrotowymi. W rejonie tych prac elementy tatwopalne i rozprzestrzeniajace ogieni nalezy
ostoni¢ przegrodami niepalnymi z izolacjg termiczng. W rejonie prowadzonych prac przygotowaé
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sprawng gasnice p.poz. typu plynowego lub pianowego, $niegowego, proszkowego czy
halogenowego. Calo$¢ prac wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92 poz. 460, zm. Dz. U. Nr 102 z 1995 roku
poz. 507).

4. Okres Gwarangji.

Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesiecy.

5. Zobowigzania wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do:
e realizacji robét bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong oferty i zawartag umowa oraz

SIWZ.

e realizacji robét bedacych przedmiotem umowy zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z
2010r. nr 243P0OZ 1623 z péz. zm.), polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw, technologii, norm i warunkéw
technicznych, przepisami BHP oraz BIOZ, a za skutki ewentualnych wypadkéw Wykonawca ponosi
catkowita odpowiedzialnos¢ cywilno-prawna.

e zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot oraz utrzymania stanu technicznego
i prawidtowosci oznakowania miejsca realizacji rob6t przez caly czas ich trwania, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

e uzywania wiasnych narzedzi, sprzetu i materiatéw do wykonania robét oraz zapewnienia
we wiasnym zakresie transportu materiatéw, narzedzi i sprzetu do miejsca wykonywania robét.

e  biezgcego utrzymania porzadku i czystosci na stanowiskach pracy oraz kompleksowego
uprzatniecia miejsc wykonywania roboét i ciggéw komunikacyjnych codziennie po zakorczeniu
prac oraz wywozu wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizowanych robét z zapewnieniem

ich utylizacji.
®  zapewnienia zaplecza technicznego i socjalnego dla potrzeb budowy.
e  przywrdcenia terenu robét do stanu pierwotnego.

6. Organizacja robé6t budowlanych.
Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ przy zamieszkatym budynku, zwracajac
szczegdlng uwage na zapewnienie bezpieczenstwa Najemcéw, uzytkownikow i oséb trzecich
korzystajacych z miejsc, w ktérych beda prowadzone prace.

7. Warunki bezpieczeristwa pracy.
Prace zwigzane z przedmiotem przetargu mogg przeprowadzi¢ wykwalifikowani, przeszkoleni
pracownicy, posiadajacy aktualne badania lekarskie i zaopatrzeni w srodki ochrony osobistej
i ewentualnie, w miare potrzeb zbiorowej. Podczas prac nalezy przestrzegaé ,0g6ine przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy" (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91,
poz. 811) oraz przepisy ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych" (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

8. Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Do wykonania robdt nalezy zastosowac materialy, wyroby budowlane i urzadzenia odpowiadajgce
co do jakoéci wymaganiom okreslonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisie przedmiotu zaméwienia.
Wymagania te naleiy potwierdzi¢ stosownymi deklaracjami, atestami, certyfikatami i aprobatami
technicznymi, a wartosci liczbowe potwierdzi¢ badaniami.

il



Zatacznik nr 4 do SIWZ

9. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt. Cechy materiatéow i elementéw muszg byé
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materialy beda niezgodne z dokumentacja
lub specyfikacjg, przy jednoczesnym wplywie na niezadowalajacy jako$¢, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacja
techniczng, przepisami, normami, sztuka budowlang oraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie poéZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawece, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym takze
sprzgtania ciggdbw komunikacyjnych  wykorzystywanych przez pracownikéw Wykonawcy
do transportu materiatu.

Wykonawca poda czas realizacji zamdwienia z orientacyjnym harmonogramem prac
remontowych.

Wykonawca wyposazy pracownikow w identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz zdjeciem.

Liste pracownikéw przedstawi Zamawiajgcemu.

10. Opis wymaganych wtasciwosci wyrobow.

Wszystkie roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z szeroko pojetg sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.
Warunki ogélne.

Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie przeprowadzi¢ pomiary z natury podczas
postepowania i przed ztozeniem oferty. Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasnic¢ przed ztozeniem oferty.
Walory funkcjonalne i techniczne przyjg¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét.

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom, powinny byé
oznakowane znakami ,,CE” lub ,,B” lub powinny by¢ wprowadzane do obrotu wraz z dokumentem
pozwalajagcym na stwierdzenie pochodzenia i przydatnosci do wbudowania. Stosowane materiaty
i wyroby powinny odpowiada¢ co do jakoéci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisowi przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajqcy wymaga aby Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedstowif wnioski
materiatowe zawierajgce karty katalogowe, deklaracje zgodnosci oraz atesty higieniczne celem
akceptacji przez Zamawiajgcego. Zabudowanie materiafow nie zaakceptowanych przez
Zamawiajqcego jest ryzykiem Wykonawcy. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego
danego materiafu Wykonawca jest zobowigzany do demontazu danego wyrobu i wywozu go z terenu
robét. Wykonawca nie moze roscic w stosunku do Zamawiajqcego jakichkolwiek konsekwencji
finansowych z tytutu poniesionych kosztéw.

12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru prac.
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W zakresie prac do wykonania nalezy uja¢ wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane
z prawidtowym i kompletnym ich wykonaniem.

13. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Wykonawca pokrywa koszty wykonania robdt podstawowych oraz prac towarzyszacych
zwigzanych z przywréceniem terenu do stanu nie pogorszonego, wywozu $mieci powstatych podczas
prac.

14. Opis sposobu odbioru prac.

Odbiér prac montazowych zostanie przeprowadzony kazdorazowo po zgloszeniu zgodnie
z ustalonym harmonogramem prac ustalonym z Wykonaweca.
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